POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAL CHEMICZNY
Zarzadzenie nr 3/2018
Dziekana Wydziatu Chemicznego
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie zasad bezpieczenstwa osob i ochrony mienia, przebywania oséb w obiektach
Wydzialu Chemicznego, zasad przechowywania i udostepniania kluczy do pomieszezen oraz
dzialan w sytuacjach awaryjnych

Na podstawie § 63 ust. 1 pkt. 7, 10, 11, 19 Statutu PW oraz § 3 ust. 3 Zarzadzenia
nr 33/2010 Rektora PW z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie okre$lenia gléwnych uzytkownikow
obiektow Politechniki Warszawskiej, ich praw i obowigzkéw w zakresie eksploatacji oraz zasad
rozliczania kosztow i dochodow, zarzadza sig, co nastgpuje:

§1

1. Zarzgdzenie okresla zasady bezpieczeAstwa osob i ochrony mienia, przebywania osob
w obiektach Wydzialu Chemicznego, zwanego dalej ,,Wydzialem”, zasady przechowywania
i udostepniania kluczy do pomieszczen oraz dziatan w sytuacjach awaryjnych.

2. Dzialania w zakresic bezpieczenstwa w obiektach Wydzialu koordynuje Kierownik
Administracyjny Wydziatu,

3. Za prawidlowe zabezpieczenie i dbalo$¢ o mienie przydzielone jednostkom organizacyjnym
Wydziatu odpowiadajg kierownicy tych jednostek.

§2

1. Budynki Wydziatu sg otwarte w dni powszednie od godziny 7:00 do godziny 21:00 oraz
w soboty od godziny 8:00 do godziny 16:00. Poza tymi godzinami budynki Wydzialu
sq zamknigte.

2. W dniach wolnych od pracy, okreslonych przez Rektora PW, w niedziele oraz dni $wigteczne,
budynki Wydziatu sg zamknigte.

3. Zasady funkcjonowania obiektow Wydziatu w dniach wolnych od pracy, w tym zasady
skiadania wnioskéw o wyrazenie zgody na przebywanie w obiektach Wydzialu okresla
zalgeznik nr 1 do zarzadzenia. )

4, Przebywanie 0s6b oraz wykonywanie pracy w budynkach i pomieszezeniach Wydziatu odbywa
sie na zasadach okreslonych w Instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej obowiazujgeej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej,
zwanej dalej ,,Instrukcjg”, stanowiacej zatgcznik nr 2 do zarzadzenia

5. Instrukcja, o ktérej mowa w ust. 4 jest opracowywana i aktualizowana przez Pelmomocnika
Dziekana ds. bezpieczenstwa i higieny pracy i nauki oraz Pelomocnika Dziekana
ds. gospodarki substancjami chemicznymi i odpadami przy udziale Spolecznego Inspektora
Pracy oraz zamieszczana na wydziatowej stronie internetowej.

6. Odpowiedzialnoé¢ za przebywanie oséb w pomieszezeniach Wydzialu, w obrgbie jednostek
organizacyjnych Wydzialu, w oparciu o Instrukcje, o ktérej mowa w ust. 4, ponoszy
kierownicy tych jednostek.

7. W dniach, o ktérych mowa w ust. 2, w soboty oraz w godzinach po zamknigciu budynkéw
Wydziatu stale zezwolenie na wejscie do nich majg:

1) Dziekan i Prodziekani;
2) Kierownik Administracyjny Wydziatu;
3) Kierownik Sekeji Techniczno-Eksploatacyjnej w Dziale Administracyjnym.



§3

W dniach wolnych od pracy zabezpieczenie obiektéw Wydzialu Chemicznego odbywa
si¢ wedlug nastepujgcych zasad:

1)
2)

3)

4)

portierzy lub pracownicy ochrony majg obowigzek skontrolowaé w czasie dyzuru pilnowany
obiekt, wedtug harmonogramu ustalanego przez Kierownika Administracyjnego Wydziatu;
kazda kontrole nalezy odnotowaé w ksiazce kontroli podajgc:

a) imig I nazwisko osoby kontrolujacej,

b) godzine rozpoczecia i zakonczenia kontroli,

¢) zaobserwowane nieprawidtowosci w funkcjonowaniu obiektow;

Kierownik Sekcji Techniczno-Eksploatacyjnej zobowigzany jest do kontroli pracy portieréw
i pracownikéw ochrony;

Kierownik Sekcji Techniczno-Eksploatacyjnej zobowigzany jest do przekazywania portierom
i pracownikom ochrony aktualnych zasad funkcjonowania obiektéw oraz upowaznien
do przebywania w obiektach w dniach wolnych od pracy.

§4

Studenci Wydziatu Chemicznego mogg przebywaé na terenie Wydzialu w dni powszednie
w godzinach od 7:00 do 18:00.

Szczegblowe zasady przebywania studentdw w obiektach i pomieszezeniach Wydziatu okresla
zatacznik nr 3 do niniejszego zarzadzenia.

§5

Wszystkie pomieszczenia w budynkach Wydzialu Chemicznego posiadajg zamknigcia

zabezpieczajgce przed kradziezg lub wykorzystaniem przez osoby nieupowaznione.

Komplety kluczy sa przechowywane w portierniach z przeznaczeniem dla:

1) upowaznionego pracownika;

2) 0so6b sprzatajacych;

3) shuzb interweniujgeych w przypadku zagrozenia i w sytuacjach awaryjnych.

Kierownicy jednostek organizacyjnych Wydzialu, w terminie do 15 wrze$nia kazdego roku

akademickiego, przekazujg do Kierownika Administracyjnego Wydzialu pisemne

upowaznienia dla pracownikéw i doktorantéw do pobierania kluczy do pomieszczen oraz

aktualizuja je na biezgco w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszezen odbywa si¢ za pisemnym potwierdzeniem

ich pobrania w ksigzce odbioru i zwrotu kluczy. Nadzér nad wydanymi kluczami sprawujg

pracownicy portierni.

Po zamknieciu budynkéw portier lub pracownik ochrony na podstawie wpiséw do ksigzki

odbioru i zwrotu kluczy sprawdza kompletno$é zdanych kluczy. W przypadku brakéow

dokonuje w trakcie kontroli budynku sprawdzenia dostgpnosci do pomieszczen, a nastgpnie

sporzadza notatke, ktéra przekazuje Kierownikowi Sekeji Techniczno-Eksploatacyjne;.

Pracownikom, doktorantom i studentom Wydziatu Chemicznego, zabrania sig:

1) pozostawiania kluczy w zamkach drzwiowych podczas obecnosci i nieobecnosci
W pomieszezeniu;

2) udostepniania kluczy osobom nieupowaznionym;

3) pozostawiania kluczy bez dozoru oraz niezabezpieczonych pomieszczen przed dostgpem
0s0b postronnych.

Osoba upowazniona do przebywania w sali wykladowej, seminaryjnej, ¢wiczeniowe]

lub laboratoryjnej zobligowana jest, po zakonczeniu realizowanych zajgé, do zamknigcia okien,

wylaczenia $wiatla, zamkniecia drzwi oraz bezzwlocznego zdania klucza w portierni budynku.



(W8]

Obliguje kierownikéw jednostek wewnetrznych Wydzialu do sporzgdzenia wnioskow
i upowaznien do pobierania kluczy w terminie 7 dni od dnia wejscia w Zycie niniejszego
zarzadzenia.

§6

Za sytuacje awaryjng przyjmuje si¢ kazda sytuacje, wypadek, stan zagrozenia, majace wplyw
na normalne funkcjonowanie w obiektach, powodujgce koniecznos¢ podjgcia
natychmiastowych dziatan majgcych na celu ochrong oséb i mienia przed sutkami
jej wystgpienia lub maksymalne zniwelowanie skutkéw powstania takiej sytuacji.

Zasady, o ktérych mowa w ust. 1, wydaje si¢ w formie Instrukeji postepowania na wypadek
zagrozenia, dla kazdego z budynkéw Wydziatu odrgbnie, w oparciu o zarzadzenie nr 3/2014
Kanclerza PW z dnia 28 pazdziernika 2014 r. w sprawie okreslenia sposobéw postgpowania
w przypadkach zagrozen w obiektach i na terenach Politechniki Warszawskiej. Przy
opracowaniu instrukcji biorg udzial specjaliéci z zakresu zasad bezpieczenstwa,
w szezegdlnosei bezpieczenistwa i ochrony przeciwpozarowej, kazdorazowo powolywani przez
Dziekana Wydziatu.

Kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziatu sg zobligowani do przedstawiania aktualnych
zasad podejmowania dziatan w sytuacjach awaryjnych podlegtym pracownikom.

Pelnomocnik Dziekana ds. Bezpieczenstwa i Higieny Pracy i Nauki jest zobligowany
do przedstawiania aktualnych zasad podejmowania dzialan w sytuacjach awaryjnych
studentom i doktorantom, w trakcie przeprowadzanych szkolen z zakresu bezpieczefstwa
i higieny pracy.

Pelnomocnik Dziekana ds. Bezpieczefistwa i Higieny Pracy i Nauki jest odpowiedzialny
za biezace aktualizacje zasad podejmowania dziatan w sytuacjach awaryjnych, w szczegolnosei
dotyczagcych planéw ewakuacji z budynkow Wydziatu.

Za przestrzeganie zasad podejmowania dziala w sytuacjach awaryjnych w jednostkach
organizacyjnych Wydzialu odpowiedzialni sg ich kierownicy, a w przypadku studentow
przebywajacych na zajeciach dydaktycznych osoby prowadzace te zajecia oraz odpowiedni
kierownicy laboratoriow.

§7

Obliguje si¢ wszystkich pracownikéw i doktorantow i studentéw Wydziatu do zapoznania
z tredcig zarzadzenia.

Pracownicy i doktoranci sktadajg o$wiadczenie o zapoznaniu si¢ z trescig zarzqdzenia, ktérego
wzOr stanowi zatgcznik nr 4 w terminie do dnia 30 wrzeénia 2018 r. do Pelnomocnika Dziekana
ds. bezpieczenstwa i higieny pracy i nauki.

Za zapoznanie z tre$cig zarzadzenia oraz zlozenie o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2
odpowiadajg kierownicy jednostek wewnetrznych Wydziatu, w stosunku do podlegltych
pracownikéw i doktorantow realizujgcych studia w tej jednostee.

Studenci sktadaja oswiadczenie o zapoznaniu si¢ z tredcig zarzadzenia, ktorego wzér stanowi
zatacznik nr 4 w terminie do dnia 31 pazdziernika 2018 r. do Dziekanatu.

Za zapoznanie z tre$cig zarzadzenia oraz zlozenie o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. o
odpowiada Kierownik Dziekanatu.

W przypadku pracownikéw nowozatrudnionych lub przyjecia na studia nowych doktorantow
o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 2, kierownik jednostki organizacyjnej Wydzialu
przekazuje do Petnomoenika ds. bezpieczenstwa i higieny pracy i nauki w terminie do dwdch
tygodni od momentu zatrudnienia lub przyjgcia na studia.

Za zapoznanie z treécig zarzadzenia studentéw pierwszego roku odpowiada Petnomocnika
Dziekana ds. bezpieczenstwa i higieny pracy i nauki, ktory obowigzek realizuje podezas
szkolenia studentow pierwszego roku z zakresu bezpieczefistwa i higieny pracy.



§8

Traci moc zarzgdzenie nr 2/1998 Dziekana Wydzialu Chemicznego z dnia 1 lipca 1998 r.
w sprawie porzadku i ochrony mienia Wydziatu Chemicznego Politechniki Warszawskiej.
Traci moc zarzadzenie nr 1/2017 Dziekana Wydzialu Chemicznego z dnia 6 marca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia ,Instrukcji postepowania w przypadku wystapienia zdarzenia
wypadkowego z udziatem pracownikéw, doktorantow, studentéw lub oséb wspdlpracujgeych,
na terenie Wydziatu Chemicznego Politechniki Warszawskie;j”.

§9

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 wrzes$nia 2018 r.

Dziekan
Wydziatu Chemicznego

A

prof. dr hab. inmgayskaw Wieczorek



Zalgeznik nr 1 do Zarzadzenia nr 3/2018
Dziekana Wydzialu Chemicznego
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Zasady funkcjonowania obiektéw Wydzialu Chemicznego w dniach wolnych od pracy

oraz zasady skladania wnioskéw o wyrazenie zgody na przebywanie w obiektach
Wydziahu.

1. W dniach wolnych od pracy, tj.:

1) soboty;

2) dni wolne od pracy, okreslone przez Rektora PW;

3) niedziele oraz dni $wigteczne;

4) godziny po zamknieciu budynkow;

budynki Wydziatu sg zamkniete.

. Pracownicy Wydzialu zamierzajgcy przebywa¢ w pomieszczeniach znajdujgcych sie
w budynkach Wydziatu w dniach wolnych od pracy sg zobowigzani do zgloszenia tego faktu
Kierownikowi Administracyjnemu Wydzialu lub osobie przez niego wyznaczonej
przynajmniej na 2 dni wezesniej.

. Zglaszanie i skladanie wnioskow odbywa si¢ za pomoca formularza interaktywnego
zamieszczonego na wydzialowej stronie internetowej, poprzez wypelnienie pol
wymaganych. Uzupelnienie wniosku o dodatkowe informacje dotyczace przebywania
w budynkach Wydziatu powoduje uszczegdlowienie informacji przekazywanej do ochrony
budynkéw w celu sprawniejszego funkcjonowania nadzoru nad bezpieczefistwem 0sob
i mienia Wydzialu Chemicznego.

. Wypekienie formularza powoduje jego automatyczne przekierowanie do Kierownika
Administracyjnego Wydziatu, ktéry w ramach swoich kompetencji stuzbowych podejmuje
odpowiednie decyzje. Wyrazenie zgody na przebywanie w budynkach Wydziatlu powoduje
automatyczne zgloszenie takiego faktu do ochrony obiektow. Pracownik otrzymuje zwrotng
informacje w formie e-maila o podjetej decyzji.

. Brak zgloszenia lub op6Znienie w zgtoszeniu moze skutkowaé brakiem podjgcia stosownej
decyzji na przebywanie w budynkach Wydziatu. Portierzy i ochrona obiektow ma wowczas
zakaz wpuszezenia do budynku oraz zakaz wydania kluczy do pomieszezen.

. W przypadku braku mozliwosci elekironicznego zlozenia wniosku dopuszcza sig ztozenie
go w formie pisemnej do Kierownika Administracyjnego Wydzialu przynajmniej na dwa
dni przed planowanym przebywaniem w budynkach Wydziatu.

. W celu otrzymania stalego upowaznienia do przebywania w budynkach Wydziatu
Chemicznego w soboty pracownicy Wydziatu mogg ztozy¢ pisemny wniosek do Kierownika
Administracyjnego Wydzialu. Wniosek sklada si¢ na rok akademicki do 15 wrze$nia
kazdego roku i aktualizuje w razie zaistnienia takiej potrzeby. Stale upowaznienia nie
obowiazuja w pozostale dni wolne od pracy, okreslone przez Rektora PW.

. Przewiduje sie wystapienie nietypowych, szczegdlnych przypadkow i potrzeb przebywania
pracownikéw w obiektach Wydziatu Chemicznego. W takich sytuacjach nalezy zgtasza¢ je
i szczegdtowo uzgadniaé z Kierownikiem Administracyjnym Wydziatu.



Zatgcznik nr 2 do Zarzadzenia nr 3/2018
Dziekana Wydziatu Chemicznego
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej obowigzujgca
na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskie;j.

§1
Przepisy ogélne

1. Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej obowigzujgca
na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, zwana dalej ,,Instrukcjg”, okresla
zasady oraz sposob postepowania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej ~w  pracowniach  dydaktycznych i  naukowo-badawczych,
pomieszczeniach warsztatowych, magazynowych, administracyjnych oraz halach
technologicznych Wydzialu Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

2. Instrukcja obowigzuje wszystkich studentéw, pracownikéw oraz osoby zatrudnione na
podstawie umowy cywilnoprawnej, odbywajgcych zajecia lub wykonujacych prace w
pomieszczeniach Wydziatu Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

3. W pracowniach dydaktycznych moga przebywaé studenci oraz pracownicy aktualnie
odbywajgcy zajgcia.

4, W pracowniach naukowo-badawczych nie wolno przebywaé osobom postronnym
bez zgody kierownika jednostki organizacyjnej Wydziatu, kierownika zespotu
badawczego, lub kierownika pracowni. Za bezpieczenstwo tej osoby odpowiada osoba
udzielajgca takiej zgody.

5. Pracownicy mogg przystapi¢ do pracy po przeszkoleniu na stanowisku pracy oraz
z aktualnymi badaniami lekarskimi. Przeszkolenia na stanowisku pracy dokonuje
bezposredni przelozony pracownika. Przeszkolenie obejmuje réwniez zapoznanie
pracownika z zagrozeniami wystepujacymi na danym stanowisku pracy.

6. W pracowniach obowigzuje porzadek i spokoj.

7. Osoby przebywajgce w pracowni obowigzuje whasciwy ubidr okreslony przez kierownika
pracowni. Przechowywanie wierzchnich okry¢ w pracowniach jest zabronione.

8. W pracowniach nie nalezy spozywac¢ positkow i przechowywaé produktdéw spozywezych.

9. Poszczegdlne jednostki Wydziatu zobowigzane sa do prowadzenia ewidencji substancjl
niebezpiecznych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

§2

Praca w laboratoriach i pracowniach

1. Podczas wykonywania prac laboratoryjnych muszg by¢ obecne, co najmniej dwie osoby,
w tym jedna z nich musi by¢ pracownikiem etatowym Wydziatu.

2. Studentom nie wolno przystepowaé do wykonywania pracy bez zgody prowadzacego
zajgcia.

3. W pracowniach nie wolno wykonywa¢ do$wiadczen 1 prac laboratoryjnych
niewchodzgcych w zakres zaje¢ laboratoryjnych.

4. Wszystkie odczynniki i substancje chemiczne znajdujgce sig¢ w pracowniach i laboratoriach
powinny by¢ przechowywane w naczyniach opatrzonych etykieta, z pelng nazwa
substancji w jezyku polskim wypisang stowami i opatrzong w odpowiednie piktogramy
zgodne z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia
16.12.2008 r. z pozn. zm.

5. Kazda osoba podejmujgca prace doswiadczalne z uzyciem odezynnikow chemicznych,
mieszanin i innych substancji ma obowigzek zapoznania sig z tredcig kart charakterystyki
substancji/mieszanin uzywanych na danym stanowisku pracy.



10.
11,

12.

13.

14.

15.
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Zapoznanie sie z trescig kart charakterystyki, o ktérych mowa w ust. 5, pracownik oraz
doktorant podejmujacy prace w jednostce organizacyjnej potwierdza wiasnorgcznym
podpisem w formie o$wiadczenia o zapoznaniu sie z trescig zarzgdzenia Dziekana.
Substancje i mieszaniny niebezpieczne muszg by¢ zabezpieczone przed dostgpem osob
nieupowaznionych.

Naczynia, butelki z odczynnikami nalezy zaraz po uzyciu szczelnie zamkng¢ i odstawi¢
na wlasciwe miejsce. Nie wolno zamienia¢ korkéw i wlewaé odezynnikow z powrotem
do naczyn i butelek z czystymi odczynnikami.

Przy pracach z substancjami/ mieszaninami niebezpiecznymi nalezy uzywa¢ S$rodkow
ochrony indywidualnej zgodnie z wytycznymi karty charakterystyki substancji/mieszaniny
oraz odziez zgodnie z zasadami przydziatu odziezy roboczej z obowigzujgcymi przepisami
wewngtrznymi.

Zawartosci naczyn nie wolno sprawdzaé przy pomocy smaku.

Sprawdzenie zapachu substancji nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, nie pochyla¢ si¢ nad otwartym naczyniem.

Nie wolno pozostawia¢ bez nadzoru czynnych aparatdw oraz procesow niebezpiecznych,
tj.: destylacji rozpuszczalnikow, destylarek, piecéw, suszarek, palnikéw oraz wszelkich
urzadzen, ktérych nieprawidlowe dziatanie, jak nadmierna temperatura, wzrost cisnienia,
zatrzymanie mieszadla, zalanie wodg, brak wody chlodzacej itp., moze spowodowac
awarie stwarzajaca zagrozenie dla 0séb i mienia.

Na stanowisku pracy powinna znajdowaé sie ilo$¢ odezynnikow chemicznych zwigzana z
biezacg praca.

Po zakonczeniu zajeé¢ lub prac laboratoryjnych nalezy uporzadkowaé stanowisko pracy
oraz starannie umy¢ rece

7 wszelkimi odpadami niebezpiecznymi nalezy postgpowaé zgodnie z Zasadami i
sposobem zbierania i eliminacji odpadéw niebezpiecznych na terenie Wydzialu
Chemicznego Politechniki Warszawskiej, stanowigcymi zatgeznik nr 1 do niniejszej
Instrukeji.

§3

Prace z substancjami trujacymi

Prace z substancjami trujgeymi, szkodliwymi dla zdrowia lub przy ktorych wydzielaja sig
gazy lub pary w iloéciach szkodliwych lub ucigzliwych dla zdrowia musza by¢ prowadzone
pod dygestorium, przy wiaczonym wentylatorze.

O kazde] zauwazonej niesprawnosci urzadzen wentylacyjnych nalezy powiadomic
kierownika pracowni.

Kierownik pracowni ma obowiazek zgloszenia usterki urzadzen wentylacyjnych do ksigzki
napraw, znajdujacej si¢ w portierni gmachu.

Prace z substancjami trujacymi moga odbywac sie tylko w porozumieniu z kierownikiem
zespotu badawezego, po przeprowadzeniu instruktazu na temat dziatania oraz sposobie
udzielania pierwszej pomocy zgodnym z kartami charakterystyki substancji/mieszaniny.
Praca pod niesprawnym wyciggiem jest zabroniona.

W przypadku ¢wiczen dydaktycznych odbywajacych sie z uzyciem trucizn, wymagany jest
bezposredni nadzér prowadzacego ¢wiczenie.

Napetnianie pipet powinno by¢ wykonywane za pomocg gruszki gumowej.

Zabrania si¢ napelniania pipet przy pomocy ust.

Prace 7 rtecig nalezy prowadzi¢ na stanowiskach przeznaczonych do tego celu, ostroznie,
unikajgc rozlania. W razie rozlania starannie usung¢ krople rteci przy pomocy prozni, a
miejsce to posypaé sproszkowang siarka. Rie¢ ze wzgledu na parowanie i wysoki stopien
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toksycznosei nalezy przechowywaé pod warstwg wody, w naczyniach szczelnie
zamknietych.

Odziez lub sprzet laboratoryjny oblane lub obsypane substancjami trujgcymi powinny byé
zneutralizowane i starannie oczyszczone przed ponownym uzyciem.

Mycie 1 sprzgtanie resztek substancji trujacych nalezy wykonywaé szczegdlnie starannie;
najdrobniejsze ilosci usuwaé do naczyn przeznaczonych specjalnie do tego celu.
Opakowania po substancjach trujacych nalezy zwrdcié¢ do dystrybutora lub przekazaé¢ do
magazynu odpadow. Jezeli naczynia po substancjach trujgcych myé bedzie inna osoba,
nalezy poinformowac jg o zagrozeniach.

Zabrania si¢ wylewania trucizn i substancji szkodliwych do instalacji wodno-
kanalizacyjne;j.

§4

Prace z substancjami gorgcymi i Zrgcymi

Transport naczyn z cieczami zracymi moze by¢ wykonywany tylko przez osoby
odpowiednio wyposazone w ubranie, obuwie robocze 1 sprzet ochrony osobiste]
1 ewentualnie sprzet pomocniczy oraz poinstruowane, w szczegélnosci pod katem:

1) zachowania si¢ w wypadku rozlania cieczy;

2) zabezpieczenia miejsca rozlania;

3) neutralizacji cieczy.

Ogrzewanie cieczy nalezy prowadzi¢ tak, aby w razie peknigcia naczynia, czy wytrysnigeia
cieczy nikt nie doznal urazu. Nalezy stosowaé ostony zestawow dos$wiadczalnych
i ochrony osobistej oraz ustawia¢ wyloty naczyn, w tym probdéwek, w ten sposdb, aby nie
byly skierowane na osoby pracujgce, zwlaszcza w kierunku twarzy i oczu.

Przelewanie i manipulacje cieczami zrgcymi i goragcymi wymagaja szczegdlnej uwagi oraz
uzycia ochron osobistych, szczegdlnie twarzy 1 oczu.

Butle ze st¢zonymi cieczami zrgcymi natychmiast po uzyciu powinny by¢ odstawione
na miejsce. Wylot cieczy nalezy starannie zamkngc.

Przy rozcienczaniu stezonych kwasow, a zwlaszeza siarkowego, nalezy zawsze wlewaé
kwas do wody, a nie wode do kwasu. Dotyczy to réwniez tugdw.

Przelewania cieczy lotnych i wydzielajacych opary zrace, tj.: dymigcy kwas siarkowy,
kwas azotowy, dwusiarczek wegla, eter, nalezy dokonywac pod dygestorium.

Stezone, wodne roztwory cieczy zracych przed wylaniem do zlewu nalezy znacznie
rozcienczy¢ woda.

Przy manipulacji (tluczenie, rozdrabnianie, przesypywanie) ze stalymi substancjami
zracymi, jak np. wodorotlenek potasu, konieczne jest uzycie rekawic i ostony twarzy.
Operowanie szczegoOlnie niebezpiecznymi substancjami zracymi, jak np. kwas
fluorowodorowy, sod, potas, wymaga, w przypadku pracowni dydaktycznych,
kazdorazowego, bezposredniego dozoru prowadzgcego zajecia. Obowigzuje srodowisko
bezwodne. Nie wolno resztek sodu i potasu wyrzucaé bezposrednio do naczyn na odpadki.
Wszelkie prace z ,,suchym lodem" (dwutlenek wegla zespolony) i skroplonym azotem
nalezy przeprowadza¢ stosujgc specjalne rekawice i maski ochronne na twarz.

Nie wolno wylewad stezonych cieczy zracych do zlewu.
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§5

Praca z substancjami latwopalnymi i wybuchowymi

Wszystkie prace z substancjami palnymi oraz substancjami, ktoérych mieszanina

z powietrzem lub woda moze wywota¢ wybuch lub pozar, tj.: wodor, eter itp., powinny si¢

odbywac za wiedzg kierownika jednostki organizacyjnej Wydziatu lub kierownika zespotu

badawczego.

Podczas manipulacji z substancjami tatwopalnymi, tj.: benzyna, alkohole, eter itp., nalezy

zgasi¢ wszystkie palniki, w tym palniki w piecykach gazowych i wylgczy¢ wszystkie

urzadzenia elektryczne z odkryta spirala grzejna, tj.: kuchenki, suszarki itp.

Substancji tatwopalnych nie wolno ogrzewaé przy pomocy palnikéw z ogniem otwartym

lub na kuchenkach z odkrytg spiralg grzejna.

Cieczy palnych niskowrzacych, jak np. eteru, nie wolno przechowywaé w cienkosciennych

naczyniach szklanych, w kolbach Erlenmayr’a, a takze nie nalezy przenosi¢ lub

pozostawia¢ w naczyniach otwartych.

Substancji tatwopalnych nie wolno przechowywaé na stanowisku pracy.

Destylacja substancji palnych powinna by¢ prowadzona na stanowisku wyposazonym

wtace wypelniong piaskiem o pojemnosci uniemozliwiajgcej rozlanie si¢ substancji

w przypadku pekniecia lub rozszczelnienia aparatury oraz zgodnie z zaleceniami z karty

charakterystyki substancji.

Substancje tatwopalne oraz substancje, ktérych mieszanina z powietrzem lub wodg moze

wywola¢ wybuch lub pozar, nalezy przechowywaé¢ w sposob uniemozliwiajacy

przypadkowe uszkodzenie opakowan, w ktérych si¢ znajduja lub przypadkowy kontakt z

wodg oraz zgodnie z wymogami dla danej substancji (naswietlanie, temperatura,

wilgotnosé itp.).

Bezwzglednie zakazuje sie destylacji 2-propanolu oraz innych alkoholi 2-go rzedowych

bez wezesniejszego sprawdzenia obecnosei nadtlenkow.

Nakazuje sic zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ podczas prac ze zwigzkami latwo

tworzacymi nadtlenki. Do popularnych zwigzkow z tej grupy, uzywanych w laboratorium

nalezg:

1) etery i acetale z atomem wodoru w pozycji alfa;

2) alkeny z allilowym atomem wodoru;

3) chloro lub fluoroalkeny;

4) halogenki winylowe, estry winylowe i etery winylowe;

5) dieny;

6) alkiny winylowe z atomami wodoru w pozycji alfa;

7) alkiloalkiny z atomami wodoru w pozycji alfa;

8) alkiloalkiny z trzecieciorzedowym atomem wodoru w pozycji alfa;

9) alkany i cykloalkany z trzeciorzgdowym atomem wodoru;

10) akrylany i metakrylany;

11) ketony atomem wodoru w pozycji alfa;

12) aldehydy;

13) uretany, amidy, laktamy z atomem wodoru alfa na atomie wegla potgezonym z azotem.

Zasady pracy z materialami wybuchowymi oraz zwigzkami metaloorganicznymi,

stanowigcymi szezegdlne whasciwodei fizykochemiczne oraz zdolno$ci do powstawania

atmosfery wybuchowej okreslajg zasady przechowywania odczynnikéw chemicznych

moggcych stwarza¢ niebezpieczenstwo pozaru okreslajg:

1) Zasady i sposob postgpowania w trakcie pracy ze zwigzkami wysokoenergetycznymi,
stanowigce zatgcznik nr 2 do niniejszej Instrukcji;
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2) Zasady i sposob postgpowania w trakcie pracy ze zwiazkami glinoorganicznymi,
stanowigce zalgcznik nr 3 do niniejszej Instrukcji;

3) Zasady i sposéb przechowywania w laboratoriach odczynnikow chemicznych
mogacych stwarzaé niebezpieczenstwo pozaru, stanowigce zatagcznik nr 4 do niniejszej
[nstrukeji.

§6

Praca z naczyniami, urzgdzeniami znajdujacymi si¢ pod proéznig lub ci§nieniem

Wszelkie manipulacje z naczyniami lub urzgdzeniami szklanymi znajdujacymi si¢ pod
cisnieniem lub préznig nalezy wykonywacé szczegdlnie ostroznie, a w przypadku studentow
za wiedzg prowadzacego zajecia, uzywajgce oston aparatury oraz ochron twarzy i oczu.

W przypadku pracy z aparaturg prézniowa grozaca implozja nalezy usungé
z bezposredniego sgsiedztwa substancje latwopalne, toksyczne lub ktére w wyniku
pdzniejszych reakcji mogg spowodowaé pozar lub skazenie pomieszczenia.

Eksykatory prézniowe powinny by¢ zabezpieczone dodatkowo oslong w postaci klosza
z siatki lub nakryte duzym kawalkiem tkaniny.

§7
Obsluga aparatury badawczej

Obstuga aparatury i urzadzen powinna odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami instrukcji
producenta, instrukcji znajdujgcej sie przy aparacie.

O wszelkich zauwazonych wypadkach nieprawidlowej pracy urzadzen i aparatow nalezy
bezzwlocznie zgltosi¢ do kierownika jednostki organizacyjnej Wydzialu, kierownika
zespotu badawczego lub kierownika pracowni, aw przypadku studentéow, do
prowadzgcego zajecia.

Nie wolno dokonywaé napraw urzadzen i aparatury osobom nieuprawnionym.

Nie wolno pozostawia¢ bez opieki czynnych aparatow takich jak: piece, naparowywarki,
pompy, generatory indukcyjne itp., ktérych nieprawidlowe dzialanie, tj.: nadmierna
temperatura, wzrost cisnienia, brak wody chlodzgcej itp., moze spowodowac awarig.
Wszelkie manipulacje w piecach komorowych powinny by¢ przeprowadzone przy uzyciu
specjalnych chwytakow z uzyciem rekawic ochronnych.

Obserwacje wyladowan jarzeniowych w komorze naparowywarki lub bezposrednia
obserwacja promienia laserowego dozwolona jest jedynie przy zastosowaniu specjalnych
okularéw ochronnych.

Podczas pracy ptuczek ultradzwiekowych niedopuszezalny jest bezposredni kontakt rak
zcieczg 1 koncentratorem, ze wzgledu na szkodliwy wplyw przenoszonej energii
akustyczne;j.

Nowe stanowiska dydaktyczne, badawcze podlegaja ocenie zgodnosei z przepisami BHP
oraz ochrony przeciwpozarowe;j.

§8
Uzytkowanie butli z gazami technicznymi w pomieszczeniach laboratoryjnych i
warsztatowych oraz przechowywania butli przenos$nych o Srednicy zewngtrznej
do 500 mm i dlugos$ci do 2 m

Butle powinny by¢ zaopatrzone w napisy i pomalowane barwami wg norm
obowigzujgeych w tym zakresie. Malowania butli oraz wykonywanie na nich napiséw
moze dokonywa¢ tylko zaklad produkujgcy lub napelniajgcy je gazami. Jesli pomalowanie
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lub napisy ulegly zniszczeniu, butla powinna by¢ przestana do zakladu napelniajgcego w
celu jej ponownego oznaczenia.

Uzytkownikowi nie wolno dokonywaé zadnych napraw butli i ich zaworéw. Czynnosci te
moga by¢ dokonywane jedynie w zakladach wytwarzajacych butle, lub napeniajacych je
gazem, badz tez w innych zakladach upowaznionych do tego przez organy Urzgdu Dozoru
Technicznego.

Prace zwigzane z uzywaniem, transportem, przechowywaniem i konserwacja butli mogg
byé wykonywane tylko przez pracownikow przeszkolonych w zakresie bezpiecznego
uzytkowania butli z gazem technicznym, badZ tez pod bezposrednim nadzorem tych
pracownikow.

Butle wydawane i przyjmowane z miejsca uzytkowania muszg mie¢ kotpak ochronny,
nakrecony na gtowice butli.

Butli nie wolno rzucaé, przewracaé, toczyé, uderzaé o nie przedmiotami oraz uzywac ich
do celéw niezgodnych z ich przeznaczeniem. Butle uzywane na stanowisku pracy muszg
by¢ zabezpieczone przed upadkiem.

Butli przeznaczonych do tlenu lub podtlenku azotu nie wolno smarowac ani
zanieczyszezaé thiszezem, smarem lub innymi substancjami zapalajacymi sig¢ przy
zetknieciu z tlenem i podtlenkiem azotu, ani tez dotykaé ich zattuszczonymi r¢koma,
szmatami lub narzgdziami.

Zabronione jest usuwanie rdzy z zewnetrznych powierzchni napetnionych butli. Usuwanie
rdzy z butli opréznionych nalezy dokonywaé w sposob zabezpieczajgey przed obnizeniem
wytrzymalodci butli, np. przy pomocy szczotki stalowe;.

Zabronione jest poddawanie butli bezpos$redniemu dziataniu ognia.

Butle nalezy chroni¢ przed ogrzaniem do temperatury powyzej 35° C. Napeinione butle
powinny byé oddalone, co najmniej o I m od grzejnikéw c.o., a od piecéw i innych Zrodet
ciepla z ogniem otwartym, co najmniej o 10 m.

Butle napelnione gazami i butle oproznione nalezy chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi oraz przed trwata wilgocia. Butle napelnione oraz oproznione z acetylenu
nalezy ponadto zabezpieczyé przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.
Wypuszczanie gazéw z butli do zbiornika o nizszym ci$nieniu powinno by¢ dokonywane
przez reduktor przeznaczony wylacznie dla danego gazu i oznaczony odpowiednia barwa.
Komora niskiego ciénienia reduktora powinna posiada¢ manometr i sprezynowy zawor
bezpicczenstwa, nastawiony na najwyzsze cisnienie robocze zbiornika, do ktoérego
wpuszeza sie gaz. W przypadku braku mozliwosci zastosowania reduktora przy gazach
silnie korodujacych tj.: chlor, dwutlenek siarki, fosgen, dozwolone jest zastosowanie, za
zgoda organéw Urzedu Dozoru Technicznego, innego skutecznie dzialajgeego urzadzenia.
Po zakonczeniu pracy butle napeinione gazami mogg by¢ pozostawione na miejscu pracy
po uprzednim zamknigeiu zaworéow butlowych. Dostgp do tych butli osobom
nieupowaznionym jest zabroniony.

Butle z gazami o wilasnodciach trujgcych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych, specjalnie do tego celu przeznaczonych i odpowiednio wentylowanych.
Butle z siarkowodorem nalezy przechowywaé pod dachem na otwartym powietrzu.
Zabronione jest przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem oraz gazami
tworzacymi ze sobg mieszaniny wybuchowe, jak réwniez zabronione jest przechowywanie
ich z karbidem. Butle z gazami palnymi mogg by¢ przechowywane razem tylko z butlami
na gazy oboje¢tne.

Butle z gazami, z wyjatkiem acetylenu, zwracane do zakladow napelniajgcych, powinny
posiadaé nadcisnienie pozostatosci gazu, co najmniej 0,5 bara.

Butle z rozpuszezonym acetylenem powinny posiada¢ nadcisnienie gazu nie mniejsze, niz
podane w ponizszej tabeli:
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Temperatura w . od+5 od+15 adias
C] Ponizej-S| od-5 do+5 do+15 do+25 do+35
Nadcisnienie 0.5 1,0 ' 1,5 2,0 3,0
[bar]

Instalacja elektryczna w pomieszczeniu, gdzie uzytkowane sg gazy techniczne palne
powinna odpowiadaé obowigzujgcym normom dla pomieszczen niebezpiecznych ze
wzgledu na mozliwos¢ wybuchu.

Pomieszczenie, w ktorym uzytkuje sie gazy techniczne musi by¢ wyposazone we wlasciwy
sprzet przeciwpozarowy.

Przenoszenie butli pelnych i opréznionych, o pojemnosci ponad 10 I, powinno by¢
dokonywane z nalezyty ostroznosdcig, przez co najmniej dwéch pracownikow,
odpowiednio  zaznajomionych =z tymi czynnosciami. DButle o pojemnosci
nieprzekraczajacej 10 1 moga byé przenoszone przez jednego pracownika, przy
zachowaniu wymagan okreslonych powyzej. Transport butli na terenie Jednostki
organizacyjnej Wydzialu powinien odbywaé sie¢ na wozkach specjalnie do tego
przeznaczonych, a reczne przenoszenie na pietra za pomoca specjalnych noszy.

Butle napelnione i opréznione powinny byé przewozone z nalozonym kotpakiem
ochronnym, a w przypadku gazow toksycznych ze slepg nakretkg ochronng na koncu
bocznym zaworu butlowego.

§9

Postepowanie w razie zdarzenia wypadkowego

W przypadku wystapienia zdarzenia wypadkowego z udzialem pracownikow,
doktorantéw, studentéw lub oséb wspolpracujgcych, $wiadkowie zdarzenia maja
obowigzek:

1) udzieli¢ pierwszej pomocy, ocenigjgc stan zdrowia poszkodowanych, w oparciu O
Zasady i sposob udzielania pierwszej pomocy w naglych wypadkach, stanowigce
zalgcznik nr 5 do Instrukeji;

2) w razie potrzeby wezwa¢ pomoc medyczng (tel. 112 lub 999) oraz zawiadomi¢ Straz
Akademickg PW (tel. wew. 6666) informujgc o miejscu zdarzenia io wezwaniu
pogotowia;

3) jezeli stan 0s6b poszkodowanych na to pozwala nalezy uzyska¢ od nich dane osobowe
1 kontaktowe.

O zaistnialym zdarzeniu nalezy réwniez powiadomicé:

1) Pracownika portierni w Gmachu Chemii lub Gmachu Technologii Chemicznej
w zaleznosci od lokalizacji zdarzenia wypadkowego;

2) Kierownika Administracyjnego Wydziatu (tel. kom. 508-681-510, tel. wew. 5823) lub
Kierownika  Sekcji  Techniczno-Eksploatacyjnej — (tel.  kom.  501-248-821,
tel. wew. 5411);

3) Straz Akademicka Politechniki Warszawskiej (tel. wew. 6666);

4) kierownika jednostki organizacyjnej Wydziatu;

5) Spotecznego Inspektora Pracy (tel. wew. 7273 wew. 21);

6) Pelnomocnika Dziekana ds. BHP i Nauki (tel. wew. 5473);

7) Inspektorat BHP Politechniki Warszawskiej (tel. wew. 6241; 6224 lub innymi formami
tacznoscei).
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Po podjeciu dziatan przez wezwane stuzby medyczne, w przypadku, gdy ambulans
znajduje sie na terenie Uczelni, za wiadciwg uznaje si¢ obecnosé pracownika jednostki az
do zakonczenia akcji medycznej, miedzy innymi w celu uzyskania informacji na temat
stanu zdrowia poszkodowanego i miejsca docelowego jego dalszego przewozu w
przypadku takiej potrzeby.

§10

Postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia pozarem lub wystapienia pozaru

W przypadku wystapienia zagrozenia pozarem lub wystapienia pozaru oraz zagrozeniu dla

zycia i zdrowia pracownikow Wydziatu, $wiadkowie zdarzenia maja obowigzek:

1) zawiadomic¢ osoby w strefie zagrozenia,

2) zawiadomié straz pozarng tel. 998 lub centrum powiadamiania ratunkowego tel. 112;

3) w razie potrzeby wezwaé pomoc medyczng (tel. 999 lub 112) oraz zawiadomi¢ Straz
Akademicka PW (tel. wew. 6666) informujac o miejscu zdarzenia i o wezwaniu stuzb
ratunkowych;

4) strazy pozarnej lub dyspozytorowi centrum powiadamiania ratunkowego nalezy
podaé: gdzie si¢ pali, doktadny adres oraz nazwe instytucji, numer telefonu, z ktérego
sie dzwoni w celu weryfikacji zgloszenia, co si¢ pali;

5) w zaleznosci od budynku, w ktérym zlokalizowane jest zagrozenie nalezy:

a) Gmach Chemii — zawiadomié portiera (tel. wew. 7270),

b) Gmach Technologii Chemicznej — wecisngé przycisk regeznego ostrzegacza
przeciwpozarowego umieszczonego na korytarzu, oraz powiadomi¢ pracownika
portierni;

6) nalezy zawiadomié¢ Kierownika Administracyjnego Wydziatu (tel. wew. 5823, tel.
kom. 508 681 510 lub tel. kom. 501-248-821 tel. wew. 5411);

7) podjaé czynnosci gaszgce odpowiednimi $rodkami gasniczymi znajdujgcymi si¢ na
wyposazeniu Wydziatu; charakterystyka srodkéw gasniczych znajdujacych sig na
wyposazeniu Wydzialu oraz grupy pozaréw wedtug Polskich Norm okresla zatgeznik
nr 6 do Instrukeji;

8) udzieli¢ pierwszej pomocy poszkodowanym w oparciu o Instrukcje udzielania
pierwsze] pomocy w naglych wypadkach, stanowiaca zatgcznik nr 5 do niniejsze]
Instruke;ji;

9) jezeli stan 0séb poszkodowanych na to pozwala nalezy uzyskaé od nich dane osobowe
1 kontaktowe;

10) w razie koniecznodci Dziekan lub Kierownik Administracyjny podejmuje decyzj¢
o ewakuacji budynku Wydziatu.

Po ustyszeniu sygnalu alarmowego nalezy bezwzglednie przerwaé prowadzone prace

i przygotowad si¢ do opuszezenia budynku.

Nalezy stosowa¢ sie do polecen wydawanych przez koordynatoréw ewakuacji.

Nalezy zachowaé spokdj, sprawnym krokiem opuéci¢ pomieszczenie. Pracownicy

dydaktyczni majgcy zajecia ze studentami opuszczajg sale wykladows, jako ostatni.

Nalezy pozostawi¢ drzwi w pozycji zamknigtej nie na klucz.

Nalezy udaé sie korytarzem do najblizszej klatki schodowej w kierunku wskazanym przez

znaki ewakuacyjne umieszczone na scianach.

Zabrania sie korzystania z wind osobowych, oraz poruszania sig w kierunku przeciwnym

do kierunku ewakuacji.

Nalezy zapewnié¢ mozliwo$¢ przechodzenia wszelkim shuzbom ratowniczym dziatajacym

w budynku.

Budynek nalezy opuszcza¢ tylko oznakowanymi drogami ewakuacyjnymi.
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12.

13,

Nalezy kierowa¢ si¢ na miejsce zbiorki znajdujacego sie przed gmachem na terenie

wewngtrznym Politechniki Warszawskiej.

W zwartej grupie miejscu zbiorki nalezy czekaé na dalsze decyzje dowddey ewakuacji dla

danego budynku:

1) Spoteczny Inspektor Pracy — Gmach Chemii;

2) Pelnomocnik Dziekana ds. BHP i Nauki — Gmach Technologii Chemicznej;

3) w przypadku nieobecnosci dowddey ewakuacji decyzje o powrocie do budynku moze
podjac¢ Kierownik Administracyjny oraz Dziekan;

Powrét do budynku moze nastgpi¢ po likwidacji zagrozenia na polecenie przekazane przez

stuzby ratunkowe dowddcy ewakuacii.

Stuchajge polecen koordynatoréw ewakuacji nalezy w spokojny i uporzadkowany sposéb

powréci¢ do budynku.

§11
Przepisy koncowe

W przypadkach nie objgtych niniejszq Instrukcjg obowigzuja przepisy szczegdtowe
wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej Wydziatu, uwzgledniajgce specyfike
prowadzonych prac.

Kierownik jednostki organizacyjnej Wydziatu jest zobowiazany, aby kazda osoba
podejmujgca prace w jednostce zapoznata sie z niniejszq Instrukcja oraz instrukcjami
obowiazujgcymi w danej pracowni.

Wykaz zalgcznikéw do Instrukeji:

Zalgeznik nr 1 — Zasady i sposéb zbierania i eliminacji odpadéw niebezpiecznych na terenie

Wydziatu.

Zalgeznik nr 2 — Zasady 1 sposob postgpowania w trakcie pracy ze zwigzkami

wysokoenergetycznymi

Zatgcznik nr 3 — Zasady 1 sposéb postepowania w trakcie pracy ze zwigzkami

glinoorganicznymi

Zalgcznik nr 4 — Zasady i sposéb przechowywania w laboratoriach odezynnikéw chemicznych

moggcych stwarza¢ niebezpieczenstwo pozaru

Zalgcznik nr 5 — Zasady 1 sposdb udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie

Wydziatu

Zatgcznik nr 6 — Charakterystyka $rodkéw gasniczych znajdujgcych sie na wyposazeniu

Wydziatu



Zalacznik nr 3 do Zarzagdzenia nr 3/2018
Dziekana Wydziatu Chemicznego
z dnia 27 sierpnia 2018 .

Zasady przebywania studentéw w obiektach i pomieszezeniach Wydzialu Chemicznego

Studenci Wydzialu Chemicznego mogg przebywaé w pomieszczeniach Wydziatu w dni
powszednie w godzinach 7:00-18:00. Nie dotyczy to sytuacji, w ktérej studenci odbywajg
zajecia w salach i laboratoriach dydaktycznych pod opiekg pracownikéw Wydziatu lub
nauczycieli niebedgcych pracownikami Wydziatu, realizujgcymi zajgeia dydaktyczne na
rzecz Wydzialu, w pomieszczeniach Biblioteki oraz w przypadkach uzyskania
odpowiedniej zgody.

2. Pobieranie kluczy do pomieszezen Wydzialu przez studentow odbywa sig¢ na podstawie
pisemnej listy os6b upowaznionych, potwierdzonych podpisem przez odpowiedniego
opiekuna:

1) Dziekan w przypadku organizacji pozawydziatlowych;

2) Prodziekan ds. Studiéw w przypadku cztonkéw Wydzialowej Rady Samorzadu
Studentow;

3) Prodziekan ds. Nauki w przypadku studentéw studiow doktoranckich i czlonkow
Wydziatowej Rady Doktorantow;

4) opiekunowie wydzialowych kot naukowych.

3. W szczegblnie uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ uzyskania zgody
na przebywanie w innych dniach (dni wolne od pracy, soboty, niedziele, dni Swigteczne)
oraz w innych godzinach, pod warunkiem zlozenia, z minimum dwudniowym
wyprzedzeniem, pisemnego wniosku do Kierownika Administracyjnego Wydzialu
Chemicznego, podpisanego przez opiekuna. We wniosku nalezy wskazaé osobg (opiekuna
kota lub innego pracownik Wydziatu), ktéra we wskazanym czasie bedzie pelnila nadzér
nad osobami przebywajacymi w pomieszezeniach Wydziatu. W przypadku petnienia
nadzoru przez inng osobe niz opiekun kota — osoba ta musi podpisa¢ wniosek.

4. Obecnosé studentéw w pomieszcezeniach Wydziatu w dniach/godzinach, o ktorych mowa
w ust. 3 bedzie mozliwa tylko i wytgcznie pod opieka wskazanej we wniosku osoby. Pobor
i zdanie klucza beda mozliwe tylko przez ta osobg. W innych przypadkach klucze nie
zostang udostepnione, a studenci nie zostang wpuszezeni przez portieréw/pracownikow
ochrony.

5. Portier przed koficem dnia pracy dokonuje kontroli pomieszczen studenckich w godzinach
18:00-19:00 i sklada stosowny raport ochronie przejmujacej obiekt na por¢ nocna.
W przypadku nie zastosowania si¢ do zasad, ochrona przejmujgca budynki nakazuje
opuszczenie pomieszezen przez studentow, zamyka je i skiada raport. W przypadkach nie
stosowania sie do polecen ochrona obiektu ma obowigzek wezwaé Straz Akademickg PW
w celu dokonania interwencjl.

6. Przewiduje si¢ wystgpienie nietypowych, szczegdlnych przypadkow i potrzeb przebywania

studentéw w obiektach Wydzialu Chemicznego. W takich sytuacjach nalezy zglaszaé je

i szczegdtowo uzgadniaé z Kierownikiem Administracyjnym Wydziatu.



Zatgcznik nr 4 do Zarzgdzenia nr 3/2018
Dziekana Wydzialu Chemicznego
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Warszaws, Q008 o s sos aarsmsss L.
OSWIADCZENIE
Pan/io.cccovviiiiiiiiiiiiiiicin,
Zatrudniony/a na stanowisku ........coviviiiiriiiiiiiii #
Jednostha GrRanizaeying o nsenmsanorbnaes o e ems e e *
NralbUmu .o e e *
Kierunek studidw ...o.ooviiiiiiiiiiiiiiiiicieeeea *

Ja nizej podpisany/a o$wiadczam, Ze zapoznatam/tem sie z Zarzadzeniem nr 3/2018 Dziekana
Wydzialu Chemicznego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa osob
i ochrony mienia, przebywania oséb w obiektach Wydzialu Chemicznego, zasad
przechowywania i udostepniania kluczy do pomieszczen oraz dziatan w sytuacjach awaryjnych.

..................................

podpis pracownika / studenta *

* niepotrzebne skreslié



Zatgeznik nr 1 do Instrukcji bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej
obowigzujgcej na Wydziale Chemicznym
Politechniki Warszawskiej

Zasady i spos6b zbierania i eliminacji odpadéw niebezpiecznych na terenie Wydzialu
Chemicznego Politechniki Warszawskiej

§1

Przepisy ogolne

1. Odpady chemiczne powstajgce w laboratoriach dydaktycznych i badawczych Wydziatu
nalezg, poza nielicznymi wyjatkami, do odpadow niebezpiecznych. Oznacza to, ze przy
omawianiu zasad postepowania z odpadami tego typu stosowane bgdg normy prawne
dotyczgce odpadéw niebezpiecznych.

2. Pod pojeciem odpadéw chemicznych rozumie si¢ zb¢dne produkty podstawowe i uboczne
syntez, pozostalodci poreakcyjne, substancje pobrane do analiz, probki po wykonaniu
analiz, materialy powstate w wyniku préb technologicznych, przeterminowane odczynniki,
opakowania po odczynnikach chemicznych, zuzyte szklo laboratoryjne, zuzyte i zbedne
rozpuszczalniki.

3. Do odpadéw chemicznych nie zalicza sig¢ odpaddw komunalnych np. makulatura,
opakowania ze szkla i tworzyw sztucznych po produktach niebgdgcymi substancjami
i preparatami niebezpiecznymi, ztomu metali i ztomowanej aparatury.

4, Zasady postepowania z odpadami chemicznymi powstajgcymi w laboratoriach
chemicznych powinny pozostawa¢ w zgodzie z podstawowymi aktami prawnymi
tj. ustawg (Ustawa z dnia 12 grudnia 2012 r. 0 odpadach, Dz. U. 2013, poz. 21 z p6zn. zm.
, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464,z 2009 . Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666).

§2 .

Ogolne zasady funkcjonowania systemu zbierania i eliminacji odpadéw chemicznych

1. Kazda jednostka organizacyjna Wydziatu (tj. laboratorium, zaklad, katedra) jest
odpowiedzialna za wytwarzane przez siebie odpady, ich zbieranie, gromadzenie,
ewidencjonowanie i przekazanie do unieszkodliwienia. Osobg odpowiedzialng na
poziomie jednostki jest wyznaczona przez kierownika — osoba odpowiedzialna za
selektywna zbiorke.

2. Zbieranie i gromadzenie odpadéw chemicznych musi by¢ prowadzone z zachowaniem
zasad bhp i przepisdéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Odpady zbiera si¢ w specjalnie do tego wyznaczonych 1 oznakowanych miejscach,
nazywanych dalej stanowiskami zbierania odpadow. Odpady sa nastgpnie przekazywane
do magazynu centralnego odpadow.

4. Jednostki organizacyjne Wydzialu sg zobowiazane do podjecia krokow majgcych na celu
minimalizacje iloéci wytwarzanych odpadow.

5. Obowiazkiem kazdego wytwoérey odpadéw jest takie ich przygotowanie, aby nie
powodowaly one zagrozenia podczas przyjmowania i przechowywania w magazynie
centralnym odpadéw i w pézniejszym procesie transportu i unieszkodliwianiu.

6. Koszty unieszkodliwiania odpadéw pokrywane sg ze srodkéw finansowych Wydziatu.



1.

§3

Struktura organizacyjna systemu zbierania i gromadzenia odpadéw chemicznych

Struktura organizacyjna systemu jest oparta o strukture przedstawiong na ponizszym

schemacie:

Dziekan Wydziatu

Pelnomocnik Dzickana

Gmach Starej Chemii
ul. Noakowskiego 3

Osoba odpowiedzialna za sel. zbiorkg
Katedra Biotechnologii Medycznej

Gmach Technologii Chemicznej
ul. Koszykowa 75

Osoba odpowicdzialna za sel. zbiorkg
Katedra Biotechnologii Srodkéw

laboratoria

Osoba odpowiedzialna za sel. zbidrkg
— Katedra Chemii Analitycznej

l

] laboratoria I

Osoba odpowiedzialna za sel. zbiorkg
1 Katedra Chemii Nicorganicznej

| laboratoria |

Osoba odpowiedzialna za sel. zbiorke
— Zaklad Chemii Fizycznej

h

| laboratoria l

Osoba odpowiedzialna za sel. zbidrke
= Zaklad Chemii Organicznej

M

laboratoria

Osoba odpowiedzialna za sel, zbidrkg
— Laboratorium Informatyczne

I laboratoria |

Osoba odpowiedzialna za sel. zbidrke
Zaklad Katalizy i Chemii
Metaloorganicznej

I laboratoria |

Leczniczych i kosmetykow

l

Osoba odpowiedzialna za sel, zbiorke
Katedra Chemii i Technologii
Polimerdw

Osoba odpowiedzialna za sel. zbiorkg
Zalkdad Katalizy i Chemii
Metaloorganicznej

laboratoria

Osoba odpowiedzialna za sel. zbiorkg
Zaldad Materinlow
Wysokoenergetycznych

I laboratoria I

Osoba odpowiedzialna za sel. zbiorkg
Katedra Technologii Chemicznej

l laboratoria l

Osoba odpowiedzialna za sel. zbidrkg
Laboratorium Informatyczne

laboratoria

Osoba odpowiedzialna za sel zbiorke
Laboratorium Proceséw Technologicznych

| laboratoria [



2. Nakolejnych schematach przedstawiono zakres obowigzkéw wynikajacych z petnione;
funkcji w przedmiotowym systemie:

Zarzadzajgcy systemem
(Petnomocnik Dziekana)

- organizacja i kontrola dziafania systemu i centralnego magazynu odpadow,
- kontrola kosztow dzialania systemu,

- nadzér wyposazenia i stanu magazynu centralnego,

- kontrola zachowania przepiséw bhp przy pracy z odpadami,

- nadz6r nad dokumentacja sktadu oddawanych odpadow,

- nadz6r nad logistyczng strong funkcjonowania systemu.

Osoby odpowiedzialne za
selektywng zbiorke

- ustalanie rodzaju zbieranych w danej jednostce odpadow, sposobu ich
gromadzenia i przechowywania oraz ewentualnej ich dezaktywacii,

- kontrola przestrzegania przepiséw bhp przy pracy z odpadami,

- nadz6r i koordynacja przekazywania odpadéw do magazynu centralnego,

- prowadzenie ewidencji i kontrola ilo§¢ oddawanych substancji oraz ich rodzaju,

- prowadzenie stanowisk zbierania odpaddw i magazynéw posrednich,

- zbieranie odpadow powstatych w danej jednostce,

- przygotowanie odpadéw do przekazania do magazynu centralnego.

Kolejny schemat przedstawia struktur¢ magazynowg systemu zbierania 1 eliminacji

odpadow chemicznych.

Wprowadzenie do systemu magazynu posredniego jest opcjonalne i powinno byé

uzasadnione. Utworzenie magazynu posredniego nalezy uzgodni¢ z zarzadzajgeym
systemem.

1) utworzenie magazynu posredniego moze uzasadniac:

a)
b)

c)

rozbudowana struktura jednostki wewnetrznej Wydzialu,

mozliwosé powstawania odpadéw w  wyniku okresowego likwidowaniu
przeterminowanych odczynnikow,

wytwarzanie odpadéw o duzym stopniu toksycznosei (w takim przypadku
wymagane jest uniemozliwienie przypadkowego kontaktu z takimi odpadami
studentom i niepowotanym pracownikom), koniecznos¢ neutralizacji odpaddw przed
przekazaniem ich do eliminacji.



Magazyn Centralny Odpadéw
przy Gmachu Technologii Chemicznej
ul. Koszykowa 75

Stanowiska Magazyn
zbierania odpadow posredni odpadow
Stanowiska
zbierania odpadow

Glownymi zrédtami odpadéw chemicznych, wytwarzanych na Wydziale sg:

1)
2)

3)

laboratoria dydaktyczne;
laboratoria badawcze;
magazyn odczynnikow ( odezynniki przeterminowane).

Podstawowe wymogi, ktére muszg spetniaé omawiane stanowiska zbierania odpadow to:

1)
2)

3)
4)

5)

zgodno$é z przepisami bhp i przeciwpozarowymi;

nie mogg by¢ usytuowane w obrgbie drég ewakuacyjnych;

powinny posiadaé¢ wyrazne oznakowanie;

w przypadku zbierania substancji, ktére wydzielajg pary, gazy lub emitujgce pyty,
stanowisko musi posiadaé sprawng wentylacj¢ wywiewng (wyciag);

rodzaj 1 ilo$é pojemnikéw do zbierania odpadow okreslany jest na podstawie analizy
specyfiki zrodet generujacych odpady.

§4

Klasyfikacja odpadéw chemicznych

Biorge, jako kryterium stan skupienia odpady chemiczne mozna podzieli¢ na trzy
kategorie:

Y

2)

odpady ciekle, zawierajace réwniez rozpuszczone gazy, w sklad odpaddéw ciektych

wchodzg:

a) zuzyte rozpuszezalniki organiczne,

b) ciekle substancje organiczne,

¢) roztwory statych i cieklych substancji organicznych,

d) roztwory (zawierajace powyzej 5% masy catkowitej substancji rozpuszczonych)
i zawiesiny wodne zawierajace materialy nicorganiczne;

odpady state w ich sktad zaliczamy:

a) sole metali, tlenki metali i niemetali wylaczajac tlenki krzemu i glinu,

b) stale substancje organiczne,

¢) pozostatosci organiczne (smoty, paki) i inne state odpadowe materialy organiczne,

d) zuzyty zel krzemionkowy, tlenek glinu, saczki, katalizatory;



3)

odpady gazowe w ich sktad mozna zaliczy¢:
a) substraty lub produkty reakeji chemicznych.

Ze wzgledu na sktad, odpady chemiczne mozna podzieli¢ na nastgpujgce klasy:

1)
2)
3)
4)
3)
6)
7)
8)
9)

O  ciekle, organiczne, bez fluorowcdw;

F ciekle, organiczne, zawierajgce fluorowce;

P palne, stale;

N  niepalne, stale;

S roztwory soli, pH =6 — §;

TN bardzo toksyczne, niepalne;

TP bardzo toksyczne, palne;

R rteéizwigzki rteci;

SL  zuzyte szklo laboratoryjne i szklane opakowania po odczynnikach.

Zaklasyfikowanic odpadéw do danej klasy determinuje sposob postepowania
i przechowywania.

§5

Sposéb postepowania z odpadami

Odpady nalezace do grup O, F, S:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7

odpady ciekle nalezace do grup O, F, S, powinny by¢ zbierane osobno w pojemnikach
o pojemnosei 5 lub 20 1, wykonanych z HDPE;

pojemniki musza mie¢ atest do przechowywania i przewozenia W nich agresywnych
produktéw chemicznych;

kazdy z pojemnikéw musi posiadaé czytelng etykiete Swiadezacg o rodzaju zbieranych
w nim odpadéw wraz z kodem odpadu;

pojemniki powinny by¢ wypelnione do 4/5 ich objgtosci, a nastgpnie mozliwie szybko
przekazywane do magazynu posredniego lub centralnego odpadéw wraz z deklaracjg
ich zawartosci;

ponadto odpady typu O nie mogg zawiera¢ wigcej niz 3% fluorowcow (tgeznie).

w odpadach typu F moga znajdowac¢ sig zwigzki nie zawierajgce fluorowcow.
podzial na odpady zawierajace fluorowce i bezfluorowee wynika z tego, ze substancje
chemiczne zawierajace fluorowce (o ile nie sg odzyskiwane z odpadow) powinny by¢
spalane oddzielnie, bowiem w trakcie ich spalania w niewtasciwych warunkach
powstaja toksyczne produkty (dioksyny). O przynaleznosci mieszaniny do typu
F decyduje catkowita zawartos$¢ fluorowcow wyzsza niz 3%.

Odpady nalezace do grup P, N:

1y
2)
3)

4)

odpady stale nalezace do grup P, N pakuje sig w worki foliowe z polietylenu lub
w oryginalne niettukace si¢ opakowania producenta;

odpady gromadzie si¢ w pojemnikach z HDPE lub PP z szerokimi wlotami, przy czym
kazdy rodzaj odpadéw gromadzi si¢ w oddzielnych pojemnikach;

kazdy z pojemnikéw musi posiadaé czytelng etykietg $wiadczagca o rodzaju zbieranych
w nim odpadow wraz z kodem odpadu;

do tych grup nalezg takze odpady typu rgkawic ochronnych, $cierek i zuzytych
jednorazowych recznikoéw, $rodkéw suszacych, zeli krzemionkowych, sorbenty
i materiaty filtracyjne.



Odpady nalezace do grup TN, TP:

D)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

odpady zawierajgce toksyczne substancje organiczne jak 1 nicorganiczne przed
wprowadzeniem do pojemnikéw zbiorczych z odpadami, powinny byé w miarg
mozliwosci chemicznie dezaktywowane;

zaniedbanie tego obowigzku moze spowodowaé niebezpieczne dla zdrowia a nawet
zycia wypadki zardwno w laboratorium, w ktérym takie odpady powstaly 1 sg czasowo
przechowywane, jak i wsrod personelu sluzby eliminacji odpadéw lub firm
unieszkodliwiajacych odpady;

w  wyjatkowych przypadkach, gdy toksyczne substancje organiczne jak
i nieorganiczne nie daja sie w zaden sposob dezaktywowac, gromadzi sig
je w pojemnikach;

odpady zawierajace takie substancje nalezy zatgzy¢é do mozliwie najmniejsze]
objetosci, umiedcié¢ w szezelnym i niettukgeym sig opakowaniu;

zaopatrzy¢ w wyrazny opis skladu, czasowo przechowa¢ w pojemnikach
oznaczonych, jako TP lub TN, a nastgpnie przekaza¢ stuzbie eliminacji odpadow;
miejsca przechowywania pojemnikéw z odpadami TP i TN powinny by¢ zgodne
z instrukcja o przechowywaniu substancji trujgcych i ogranicza¢ dostep pracownikow
i studentéw do tych pojemnikow;

jony metali cigzkich w roztworach nalezy przed wprowadzeniem ich do pojemnikow
przeprowadzié w trudno rozpuszczalne wodorotlenki lub siarczki.

nierozpuszezalne osady nalezy odsgezy¢ lub oddzieli¢ poprzez dekantacje, zapakowac
w worki polietylenowe, umieéci¢ w szczelnym i niettukacym sie opakowaniu,
zaopatrzy¢ w trwaly opis sktadu, czasowo przechowaé w pojemnikach oznaczonych
TN i przekazaé stuzbie eliminacji odpadow;

bezwzglednie neutralizacji nalezy poddaé odpady mogace ulega¢ gwaltownej
przemianie w trakcie przechowywania, samozapaleniu i gwaltownemu rozkladowi
(wybuchowi) przy likwidacji termiczne;.

Odpady zawierajace rtgé, grupa R:

)

2)

3)

4)

5)
6)

7

odpady chemiczne zawierajace rte¢ naleza do szczegdlnie toksycznych
i niebezpiecznych dla $rodowiska naturalnego. Dlatego wyr6znia sig je w osobng
grupe odpadéw. Odpady te gromadzi sig W osobnych pojemnikach i oznacza
symbolem R;

zuzyta rte¢ metaliczng pochodzgcq z nieuzytecznej aparatury, rozbitych termometrow,
manometréw lub innych aparatéw nalezy starannie zgromadzic, oddzieli¢ od
zanieczyszczen mechanicznych, umiesci¢ w szezelnym i bezpiecznym opakowaniu
i przekazaé stuzbie eliminacji odpadow;

nie nalezy przechowywac jej diuzej w pomieszczeniach laboratoryjnych, bowiem
istnieje ryzyko inhalacji parami rtgci, ktore sg toksyczne;

rozlang rtg¢ nalezy bardzo starannie zebrac i postapié¢ z nig tak jak z rtgcig pochodzacg
ze zuzytej aparatury. Pozostate resztki rigei nalezy zestali¢ amalgamujac cynkiem lub
absorbujac przy uzyciu specjalnych firmowych preparatow jak np. Chemisorb Hg
firmy Merck;

nastepnie zapakowa¢ w worki polietylenowe, czasowo przechowaé w pojemnikach
oznaczonych etykieta R i przekaza¢ stuzbie eliminacji odpadow;

czyste sole rteci o znanym sktadzie nalezy bezposrednio przekaza¢ stuzbie eliminacji
odpadow w bezpiecznych opakowaniach producenta;

roztwory zawierajgce sole rtgci takie jak octan lub chlorek nalezy pozbawi¢ jonow
rteci przez zwigzanie jej na zywicy jonowymiennej;



8) bardzo rozcieficzone roztwory wodne zawierajace jony Hg?* mozna pozbawic
zawartosci tych jonéw poprzez redukcje w kolumnie wypelnionej pylem zelaza
do rteci metalicznej.

5. Zuzyte szklo laboratoryjne i szklane opakowania po odczynnikach SL:
1) opakowania po odczynnikach zakupionych po roku 2004 powinny posiadac
oryginalne etykiety i zamknigcia - opakowania takie odbiera producent;
2) zuzyte szklo laboratoryjne oraz szklane opakowania po odczynnikach SL gromadzi si¢
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (szkio oddzielnie, opakowania
oddzielnie);
3) elementy szklane aparatury i szklanego sprzgtu laboratoryjnego nalezy mozliwie
doktadnie oczyéci¢ z substancji chemicznych (przemy¢ wodg) przed umieszezeniem
w pojemniku na odpady.
§6
Oznakowanie pojemnikéw do przechowywania odpaddw chemicznych
1. Pojemniki, w ktérych przechowuje si¢ odpady chemiczne, musza by¢ oznakowane
w sposob jednoznaczny i czytelny przy pomocy odpowiednich etykiet oraz zawiera¢
odpowiedni kod odpadu.
2. Osoba odpowiedzialna za selektywna zbiérke dokonuje kwalifikacji zbieranych odpaddw.
3. Niezaleznie od oznakowania, pojemniki musza posiada¢ atesty wydane przez upowaznione
jednostki (Osrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowan w Warszawie).
4. Tabelanr 1 przedstawia klasyfikacjg odpadéw ze wzglgdu na wiasciwosci z przypisanym
kodem odpadu, ktére mozna zaliczy¢ do poszczegolnej klasy.
5. Tabela nr 2 wykaz kodéw i rodzajow odpadéw zbieranych w celu przekazania
do unieszkodliwienia.
Tabela nr 1 kwalifikacji odpadéw ze wzgledu na wiasciwosci:
Symbol | Wiasciwodci i sktadniki Kod odpadu
F Ciekle organiczne zawierajgce fluorowce 160506*,160508*
N Niepalne stale 101111%,120120%,150202%,
160107%,160211*,160507*
O Ciekle organiczne bez fluorowcow 120109*,130111%*,130205%,
130206%,130207*,130208*,
130701*,130703*,160506%,
160507*,160708*
P Palne stale 160508*,150202%,160107*,
160508*
R Odpady zawierajace rte¢ i zwigzki rteei 060404*, 160108*, 160507%,
160506*
S Obojetne roztwory soli 160506*
™ Bardzo toksyczne niepalne 160506%*, 160507*
fili g Bardzo toksyczne palne 160508*
|SL Zuzyte szklo lab. i szklane opakowania po odezynnikach | 1501 10%*




Tabela nr 2 wykaz koddw substancji odpadowych.

Kod |Nazwa odpadu

odpadu

060404* |Odpady zawierajgce rtgé

101111* |Szkto odpadowe w postaci matych czastek i proszku szklanego
zawierajace metale ciezkie, np. z lamp elektronopromieniowych

120109* |Odpadowe emulsje i roztwory z obrobki metali nie zawierajgce
chlorowcow

120120* |Zuzyte materiaty szlifierskie zawierajace substancje niebezpieczne

130111* |Syntetyczne oleje hydrauliczne

130205* [Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe nie zawierajace
zwigzkow chlorowcoorganicznych

130206* [Syntetyczne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe

130207* |Oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe tatwo ulegajace biodegradacii

130208* |Inne oleje silnikowe, przektadniowe 1 smary

130701* |Olej opatowy i olej napedowy

130703* |Inne paliwa (whgcznie z mieszaninami)

150110% |Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub
nimi zanieczyszczone

150202 [Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych
grupach) tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

160107* |Filtry olejowe

160108* |Elementy zawierajace rte¢

160211* |Zuzyte urzadzenia zawierajgce freony. HCFC, HFC

160213* |Odpady urzadzen elektrycznych i elektronicznych. Zuzyte narzgdzia
zawierajace niebezpieczne elementy (') inne niz wymienione w 160209
do 160212

160215* [Niebezpieczne elementy lub czesei skiadowe usunigte z zuzytych
urzadzen

160506* |Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. Odczynniki chemiczne)
zawierajgce substancje niebezpieczne w tym mieszaniny chemikaliow
laboratoryjnych i analitycznych

160507* |Zuzyte nieorganiczne chemikalia zawierajgce substancje niebezpieczne
(np. Przeterminowane odczynniki chemiczne)

160508* |Zuzyte organiczne chemikalia zawierajgce substancje niebezpieczne (np.
Przeterminowane odczynniki chemiczne)

160601* |Baterie i akumulatory otowiowe

160602* |Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

160603* |Baterie zawierajgce rtec

160708* |Odpady zawierajgce ropg naftows lub jej produkty

190205* [Szlamy z fizykochemicznej przerobki odpadow zawierajace substancje
niebezpieczne




§7

Unieszkodliwienie bezposrednie

Niezaleznie od kategorii i formy odpadu istnieje niewielka liczba zwigzkoéw chemicznych, ktore
nie szkodza $rodowisku naturalnemu i moga zosta¢ usunigte razem z odpadami komunalnymi,
jezeli wystepuja w postaci rozcieficzonych roztworow wodnych, a ich stgzenie nie przekracza
5% masy catkowite].

§8
Odpady w postaci par i gazow

1. Prowadzone badania oraz zajecia dydaktyczne mogg prowadzi¢ do wytworzenia substancji
chemicznych w postaci par lub gazéw. Jest to jedyny rodzaj odpadéw, ktéry musi by¢
bezposrednio, w trakcie generowania, wytapywany lub chemicznie dezaktywowany.

2. Do takich odpadéw nalezg przede wszystkim toksyczne lub szkodliwe dla zdrowia gazy
i pary lotnych substancji jak chlor, brom, siarkowodér, cyjanowodér, chlorowodér,
bromowodér, fosgen, amoniak, tlenki siarki, tlenki azotu, tlenek wegla, dwusiarczek
wegla, karbonylki metali i inne podobne substancje.

3. Do tej grupy odpadéw nalezg draznigee i cuchngce pary lotnych zwigzkow organicznych
takich jak akroleina, akrylany alkili, tiole (merkaptany), sulfidy, itp. Nalezg tu réwniez pary
réznych rozpuszezalnikéw organicznych takich jak metanol, etanol, aceton, czterochlorek
wegla, chloroform, dichlorometan, eter etylowy, weglowodoréw aromatycznych jak np.
benzen, toluen, weglowodory alifatyczne jak pentan, heksan itp.

4, Pary i gazy substancji toksycznych i szkodliwych dla zdrowia jak rowniez substancji
charakteryzujacych sie nieprzyjemnym zapachem takich jak chlor, brom, siarkowodor,
cyjanowodor, chlorowoddr, bromowodér, fosgen, amoniak, tlenki siarki, tlenki azotu,
muszg by¢ absorbowane w pluczkach lub skruberach wypelionych odpowiednimi
cieczami absorpcyjnymi, dobranymi odpowiednio do chemicznych wlasciwosci
wydzielajgcych sig substancji gazowych.

5. Nie wolno dopusci¢ do wydzielania si¢ takich substancji bezposrednio do atmosfery.
Najczgéciej stosuje si¢ roztwory kwasu siarkowego lub solnego do absorpcji substancji
zasadowych, roztwory wodorotlenku sodowego lub weglanu sodu do absorpcji kwasow
lub substancji hydrolizujacych pod wplywem zasad, roztwory chloranu (podchlorynu)
sodu lub wapnia (do utleniania) jak tez roztwory tiosiarczanu sodu, siarczanu sodu
(pirosiarczynu sodu) lub alkaliczne roztwory borowodorku sodu (do redukeji).

6. Po zakonczeniu reakcji zawartod¢ absorberow traktuje si¢ tak jak odpowiednie odpady
ciekte.

7 Inne latwo lotne substancje wydziclajace sie w postaci par z mieszanin reakcyjnych
lub w toku r6znych operacji chemicznych mogg stwarzac powazne zagrozenia dla zdrowia
(np. rozpuszczalniki chlorowcowane lub benzen), oraz zagrozenia pozarem lub wybuchem
(np. mieszaniny weglowodoréw lub alkoholi czy eteréw oraz acetonu z powietrzem).

8. Substancje te nalezy skropli¢ stosujac odpowiedni sprawny uktad chlodzacy
lub w szezeg6Inych wypadkach zaadsorbowac na odpowiednim materiale adsorpcyjnyni.



§9
Procedury postepowania z odpadami chemicznymi na poziomie stanowiska zbierania
odpadéw

Na poziomie stanowiska zbierania odpadéw chemicznych nastgpuje przejecie
wytworzonych odpadéw przez stuzby odpowiedzialne za zbieranie ich gromadzenie.
Nastepnie nastepuje przekazanie zebranych odpadéw do miejsc ich gromadzenia
tj. magazynu centralnego odpadéw (lub opcjonalnie do magazynu posredniego).
Przekazanie musi by¢ prowadzone systematycznie w celu uniknigcia nadmiernego
gromadzenia si¢ odpadéw iobejmowaé wszystkie stanowiska zbierania odpadow
w jednostce.

Przyjety termin i pora takiej operacji musi zapewnia¢ obecno$¢ jak najmniejszej liczby
0s6b na trasie transportu odpaddéw w celu zminimalizowania zagrozen.

Osoba odpowiedzialna za selektywna zbiorke w porozumieniu z magazynierem organizuje
przekazanie odpadow.

§10
Przekazanie zebranych odpadéw chemicznych do magazynu centralnego

Przekazanie odpadéw chemicznych do miejsc ich gromadzenia odbywa si¢ na podstawie

protokotu przekazania.

Kazdy przekazywany pojemnik z odpadami statymi i cieklymi musi by¢ zaopatrzony w

tzw. deklaracje skladu (kod odpadu), za ktérg odpowiedzialnos¢ bierze osoba

odpowiedzialna za selektywng zbidrke.

. Deklaracja sktadu musi uwzgledniac:

1) nazwisko osoby, ktéra wytworzyta odpady i odpowiedzialnej za prawidlowe podanie
sktadu odpaddw;

2) nazwe i symbol jednostki organizacyjnej( laboratorium, katedry, zakladu), w ktorej
odpady powstaly;

3) date powstania odpadow;

4) mase odpadow lacznie z pojemnikiem;

5) kod odpadu zgodnie z tabelg nr 1,

6) podpis osoby przekazujacej odpady.

4. Do zbiorezych pojemnikéw na odpady nie wolno wprowadzaé bezposrednio substancji,

o ktérych wiadomo, ze:

1) wtrakcie reakcji z innymi substancjami mogg wytwarzac toksyczne pary lub gazy (np.
cyjanki i zwigzki kompleksowe zawierajgce jony cyjankowe);

2) rozktadaja sie w sposéb wybuchowy (np. azydki lub nadchlorany, pikryniany, zwigzki
polinitrowe, inne materiaty wybuchowe, wodoronadtlenki);

3) reagujg wybuchowo z innymi substancjami (np. polinitrofenole, akroleina 1 akrylany
w $rodowisku kwasnym, séd i rozpuszezalniki chlorowcowane);

4) reagujg z innymi substancjami wydzielajac duze ilosci ciepta (np. chlorki kwasowe,
bezwodniki kwasowe reagujac z aminami, alkoholami, woda, mocne kwasy i zasady
reagujac ze sobg);

5) reagujg z innymi substancjami (a szczegdlnie z woda) wytwarzajgc niebezpieczne
gazy (takie jak np. woddér, acetylen, butan itp.) tworzgce z powietrzem mieszaniny
wybuchowe. Do substancji takich nalezg acetylenki, wodorki, zwigzki Grignarda,
zwigzki metaloorganiczne jak butylolit, metale jak np. potas, sod i inne;

6) moga inicjowaé niekontrolowane reakcje rodnikowe (np. nadtlenki, wodoronadtlenki,
nadkwasy i inne inicjatory reakcji rodnikowych);



7) maja whasciwosci piroforyczne i mogg zapoczatkowaé pozar (np. nikiel Raney’a
lub inne piroforyczne katalizatory uwodornienia);
8) maja silnie redukujgce lub silnie utleniajgce wiasciwosci (np. kompleksowe wodorki
metali, zwiazki chloru, chromu i manganu na wyzszych stopniach utlenienia);
9) charakteryzujg si¢ odrazajacym zapachem (np. tiole, niektdre sulfidy, niektére zwigzki
fosforoorganiczne);
10) majg whasciwodci draznigce lub zawigce (lakrymatory) (np. akroleina, zwigzki siarki).
5. Listy zbiorcze odpadéw w postaci przeterminowanych odezynnikow przekazywanych do
magazynu akceptuje pelnomocnik ds. gospodarki substancjami chemicznymi i odpadami
a kopia umieszczana jest w opakowaniu zbiorczym.

§11
Reakeje niebezpieczne

1. Niniejsze zestawienie stanowi jedynie wyboér i obejmuje jedynie niektére reakcje
niebezpieczne mogace stwarza¢ niebezpieczenstwa:
1) reakcje wybuchowe - E;
2) reakcje silnie egzotermiczne — Q;
3) samozapion —Z
4) reakcje z wydzieleniem gazow.
2. Wymienione zwigzki mogg ulega¢ réwniez innym reakcjom niebezpiecznym:

1) Aceton + kwas azotowy (V) Z
2) Acetonitryl + podwyzszenie temperatury Wydzielanie HCN
3) Acetonitryl + kwas azotowy Wydzielanie HCN
4) Acetylen + fluorowce (halogeny) E
5) Acetylen + metale (Cu, Ag, Hg) E

6) Akroleina + kwasy Q/E(Polimeryzacja)
7) Akrylonitryl + wodorotlenek sodu E

8) Aldehyd benzoesowy + fenol Z

9)  Aldehyd mréwkowy + fenol Q/E
10) Aldehyd mrowkowy + kwas azotowy (V) Q/E/G
11) Aldehyd mréwkowy + nadtlenek wodoru E
12) Aldehyd mréwkowy + nitrometan E
13) Aldehyd octowy -+ jod E
14) Aldehyd octowy + kwas octowy Q
15) Alkohole + nadtlenek wodoru ZIE
16) Aluminium (naczynia) + chlorowane rozpuszezalniki B
17) Amid kwasu akrylowego + podwyzszenie temperatury Q

(Polimeryzacja)
18) Amid kwasu akrylowego + kwas siarkowy (VI) Q
(Polimeryzacja)

19) Amoniak + tlenek chromu (VI) Q/Z
20) Amoniak + azotan (V) srebra E
21) Amoniak + chlorosilan Q/Z
22) Amoniak + jod B
23) Anilina + $rodki utleniajgce E
24) Azot (ciekly) + powietrze (pochlanianie tlenu) E
25) Azot (ciekly) + smary E
26) Azotan (V) amonu + kwas octowy Z
27) Azotan (V) amonu + azotan (V) sodu E



28) Azotan (V) amonu + chlorek amonu
29) Azotan (V) amonu + mocznik
30) Azotan (V) potasu reaguje z bardzo wieloma substancjami
31) Azotan (V) sodu reaguje z wicloma substancjami
32) Azotan (V) srebra + aldehyd octowy
33) Azotan (V) srebra + Amoniak + metanol
34) Azotan (V) srebra + etanol
35) Azotan (V) srebra + wodorotlenek glinu
36) Azotan (V) srebra + wodorotlenek potasu
37) Azotan (V) srebra + zwigzki organiczne
38) Azydki + podwyzszenie temperatury
39) Benzen + kwas azotowy (V)
40) Bezwodnik kwasu octowego + chromu (VI) tlenek
41) Bezwodnik kwasu octowego + kwasy
42) Bezwodnik kwasu octowego + manganian (VIL) potasu
43) Borowodorek litu + powietrze (wilgo¢)
44) Borowodorek litu + woda
45) Brom + dimetyloformamid
46) Brom -+ etanol
47) Brom + silany
48) Brom -+ weglowodory
49) Brom + zwigzki organiczne
50) Bromocyjan + kwasy
51) Bromocyjan + wodorotlenki
52) Chloran (I) potasu + zwigzki palne
53) Chloran (V) potasu reaguje z wieloma substancjami
54) Chloran (V) sodu reaguje z wieloma substancjami
55) Chloran (VII) potasu reaguje z bardzo wicloma substancjami
56) Chlorany (V) + zwiazki organiczne
57) Chlorek amonu + azotan amonu
58) Chlorek benzoilu + wodorotlenki
59) Chloroform + aceton
60) Chloroform + wodorotlenek sodu/ metanol
61) Chromu (VI) tlenek + amoniak
62) Chromu (VI) tlenek + gliceryna
63) Chromu (VI) tlenek + palne ciecze
64) Cyjanek potasu + azotan (V) potasu
65) Cyjanek potasu + $rodki utleniajgce
66) Dichlorometan + kwas azotowy (V)
(nadtlenki)
67) Dimetyloformamid + brom
68) Dimetylosilan + powietrze
69) Dioksan (1,4) + powietrze
70) Dioksan (1,4) + $rodki utleniajgce
71) Disiarczek wegla + srodki utleniajgce
72) Disiarczek wegla + wegiel aktywny
73) Disiarczek wegla + zelazo/tlenek zelaza/powietrze
74) Disilan + powietrze
75) Dwuchromian (VI) potasu + bezwodnik kwasu octowego
76) Dwuchromian (VI) potasu + substancje ulegajace utlenianiu
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77) Etanol + azotan (V) rtgei

78) Etanol + azotan (V) srebra/amoniak

79) Etanol + bezwodnik kwasu octowego + sole -+ kwasy
80) Etanol + chloran (I) wapnia

81) Etanol + chromu (VI) tlenek

82) Etanol + nadtlenek wodoru

83) Eter dietylowy + kwas azotowy (V)

84) Eter dietylowy + octan uranylowy

85) Eter dietylowy + powietrze

86) Eter dietylowy + terpentyna

87) Fenol + aldehyd mréwkowy

88) Fenol + azotan (III) sodu

89) Fluor reaguje z bardzo wieloma zwigzkami
90) Formamid + odczynnik Karla Fischera
91) Fosforu (V) tlenek + substancje palne

92) Fosforu tlenochlorek + woda

93) Gliceryna + kwas azotowy (V)

94) Glikol dimetylowy + powietrze

95) Glikol etylenowy + powietrze

96) Glinowodorek litu + alkohole

97) Glinowodorek litu + dioksan

98) Glinowodorek litu + nadtlenek dibenzoilu
99) Glinowodorek litu + octan etylu

100) Glinowodorek litu + tetrahydrofuran

101) Chlorek glinu bezw. + woda

102) Heksacyjanozelazian (II) potasu + azotan (III) potasu
103) Heksacyjanozelazian (III) potasu + azotan (I1I) potasu
104) Hydrazyna reaguje z wicloma substancjami

105) Hydroksyloamina + dwuchromian (VI) potasu
106) Jod + aldehyd octowy
107) Jod + amoniak

108) Jod + zwigzki amoniowe

109) Jodan potasu + zwigzki organiczne

110) Jodek potasu + amoniak

111) Katalizatory uwodornienia + powietrze

112) Ksylen + kwas azotowy (V)

113) Kwas azotowy (V) reaguje z wieloma substancjami
114) Kwas chlorowy (VII) + drewno (stdt, pétka, wycigg !!!)
115) Kwas chlorowy (VII) reaguje z wieloma substancjami
116) Kwas mrowkowy + katalizatory niklowe

117) Kwas nadoctowy + zwigzki organiczne (np. oleje)

118) Kwas octowy + chromu (VI) tlenek
119) Kwas octowy + kwas chlorowy (VII)

120) Kwas octowy + nadtlenek wodoru

121) Kwas pikrynowy (20 % roztwér wodny) -+ aluminium
122) Kwas pikrynowy + sole metali cigzkich

123) Kwas siarkowy (V1) reaguje z wieloma zwigzkami
124) Kwas szczawiowy -+ srebro

125) Kwas szczawiowy + $rodki utleniajgce

126) Kwas szczawiowy -+ chloran (III) sodu
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127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)

Metanol + kwas azotowy (V)

Metanol + kwas chlorowy (VII)

Metanol + nadtlenek wodoru

Metyloamina + nitrometan

Mieszanina chromowa + kwas octowy
Mieszanina chromowa + zwigzki organiczne
Mocznik + pigciochlorek fosforu
N,N-dimetyloformamid + fluorowcoweglowodory
Nadsiarczan amonu + zwigzki organiczne
Nadtlenek dibenzoilu reaguje wieloma zwigzkami
Nadtlenek wodoru reaguje z wieloma substancjami
Nadtlenki reagujg z wieloma substancjami

Nikiel Raney'a + powietrze

Nitrometan reaguje z wieloma substancjami
Nitrozometylomocznik + podwyzszenie temperatury
Octan etylu + glinowodorek litu

Octan sodu + azotan (V) potasu

Odczynnik Karla Fischera (zachowa¢ ostroznosc)
Odczynnik Karla Fischera -+ formamid

Osmu (VII) tlenek + $rodki redukujace

Osmu (VIII) tlenek + oleje

Potas reaguje z wieloma substancjami

Propanol (2) + powietrze

Propanol + kwas azotowy (V)

Rteci (II) azotan (V) + etanol

Rteé + acetylen

Rte¢ + aluminium

Rte¢ + aminy

Rteé + amoniak

Siarczan dimetylowy + 11l rz. aminy

Silan + powietrze

S6d reaguje z wicloma substancjami

Sulfotlenek dimetylowy + azotan (V) zelaza (III)
Sulfotlenek dimetylowy + chlorek benzoilu
Sulfotlenek dimetylowy + tetrachlorek krzemu
Tetrachlorek krzemu + dimetylosulfotlenek
Tetrahydrofuran + powietrze

Tetrahydrofuran + wodorotlenki metali alkalicznych
Tlen + thuszeze/oleje

Tlenek chromu (VI) + amoniak

Tlenek chromu (VI) + gliceryna

Tlenek chromu (VI) + palne ciecze

Tlenek diazotu (gaz rozweselajacy) + amoniak
Tlenek wapnia + alkohole

Wegiel aktywny + chloran (I) wapnia

Wegiel aktywny + oleje

Wegiel aktywny + srodki utleniajgce
Wodorotlenek amonowy + azotan (V) srebra
Wodorotlenek amonowy + jod

Wodorotlenek baru + kauczuk chlorowany

!
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177) Wodorotlenek potasu + nitrobenzen E
178) Wodorotlenek potasu + nitrometan E
179) Wodorotlenek sodu + azotan (V) srebra E
180) Wodorotlenek sodu + chloroform/aceton E
181) Wodorotlenek sodu -+ nitryl kwasu akrylowego E
182) Woddr + powietrze B

Wymienione zwigzki moga ulega¢ rdwniez innym reakcjom niebezpiecziym.
Brak na niniejszej liscie jakiej$ substancji nie wyklucza mozliwosci niebezpiecznego
przebiegu reakcji z udziatem tej substancji.

§12
Organizacja magazynu centralnego odpadéw chemicznych

Magazyn centralny odpadéw jest miejscem, w ktorym gromadzone sg odpady chemiczne

pochodzace z poszcezegdlnych miejsc zbierania oraz odpadowe (przeterminowane

odezynniki chemiczne), ktére sg nastepnie przekazywane wyspecjalizowanym firmom

zajmujgcymi sie ich unieszkodliwianiem.

Magazyn centralny musi spetniaé nastgpujace wymogi:

1) magazyn powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ bezpiecznego przechowywania réznego
rodzaju odpaddéw, w tym odpadow toksycznych;

2) zabezpieczenia uniemozliwiajace przedostanie sig na teren 0s6b niepowotanych;

3) sprawnie dziatajaca instalacje wentylacyjna;

4) sprzet i materiaty gasnicze;

5) usytuowanie magazynu musi uwzgledniaé mozliwos¢ bezpiecznego dojazdu
dla pojazdéw przystosowanych do przewozenia substancji odpadowych;

6) utwardzone podioze oraz powierzchnie komunikacyjne;

7) materiaty do likwidacji rozlewéw odpadow;

8) oswietlenie.

Powyzsze uwagi w ograniczonym zakresie dotyczg réwniez organizacji magazynu

posredniego odpadow.

§13

Procedury postepowania z odpadami chemicznymi na poziomie magazynu centralnego

wLh

odpadow

Przyjecie odpadéw chemicznych na podstawie protokotu przekazania substancji
odpadowych musi zostaé zaewidencjonowane przez magazyniera odpadoéw
odpowiedzialnego za magazyn centralny.

Do zadaf magazyniera nalezy gromadzenie i przechowywanie ewidencji przekazywanych
odpadow.

Analogiczne zasady przyjmowania i ewidencji odpadéw chemicznych nalezy stosowaé w
przypadku prowadzenia przez jednostki wewngtrzne magazynow posrednich odpadow.
Prowadzeniem ewidencji zajmuje si¢ osoba odpowiedzialna za selektywna zbiorke.
Odpady zebranie w centralnym magazynie odpadow przekazywane s3 okresowo
do wyspecjalizowanych firm w celu ich likwidacji. Przekazywanie zewnetrznym
odbiorcom odpadéw, tj. wyspecjalizowanym firmom zajmujgcym sig unieszkodliwianiem
odpadéw, odbywa sig na podstawie ustawowo obowiazujgcych protokotéw (kart
przekazania odpadéw). Osobg odpowiedzialng za prawidiowq procedurg przekazanie
do unieszkodliwienia jest pelnomocnik Dziekana.



Zalacznik nr 2 do Instrukcji bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej
obowigzujgcej na Wydziale Chemicznym
Politechniki Warszawskiej

Zasady i spos6b postgpowania w trakcie pracy ze zwigzkami wysokoenergetycznymi

§1

Prace z typowymi materialami wybuchowymi

Wszelkie prace z materiatami wybuchowymi mozna wykonywaé jedynie w miejscach
i przy uzyciu aparatow specjalnie przeznaczonych do tego celu.

Prace do$wiadczalne w skali laboratoryjnej z materialami wybuchowymi nalezy
wykonywaé z mozliwie jak najmniejszymi ilosciami tych materiatow.

Ilosci te nie mogg przekraczaé na jednym stanowisku:

1) materiatéw inicjujgcych - 2g
2) materialow kruszacych -50 g;
3) prochu czarnego -10 g;
4) prochu bezdymnego - 50 g;
5) wyrobéw pirotechnicznych -20 g;
6) termitow -50 g;
7) synteza materialéw o znanych wiasciwosciach - 10 g;

8) synteza nowych, nowych nieznanych materiatéw - 5 g.

Wigksze ilosei materialéow wybuchowych anizeli podano w ust. 3 wolno uzywac
w pracowniach jedynie w tym przypadku, gdy zostaly one dozwolone instrukcja
stanowiskowa i bhp dla danego tematu, $cisle lokalizujacy wykonywang prace
i przewidujgca zastosowanie specjalnych zabezpieczen.

W jednym pomieszczeniu wolno uzywaé tylko jednego rodzaju materialdéw wybuchowych
wymienionych w ust 3 chyba, ze obowigzujaca instrukcja dla danego tematu zatwierdzona
przez Kierownika Zaktadu stanowi inaczej.

Stanowiska pracy muszg by¢ odpowiednio przygotowane przed rozpoczgciem pracy.
Aparatura powinna by¢ skontrolowana, a wszelkie niepotrzebne przedmioty usunigte.

§2

Zasady bezpieczenstwa pracy z grupami materialow wybuchowych

Prace z materialami inicjujacymi nalezy wykonywa¢ za ostong wykonana ze szkla

organicznego. Szyby powinny mie¢ dostatecznie mocng oprawg i niewywrotng, cigzka

postawe lub powinny by¢ przymocowane na stafe.

Prace manualne z inicjujagcymi materiatami wybuchowymi nalezy w miare mozliwosci

wykonywa¢ za pomocg odpowiednio diugich szezypiec lub lopatek, aby w razie wybuchu

rece nie znajdowaly si¢ w bezposrednie styczno$ci z materiatem.

Do odpalania sptonek lontem prochowym nie wolno uzywaé kawatkow krétszych lontu

niz 30 cm.

Przy pracach z materialami wybuchowymi nalezy dodatkowo stosowaé nastepujgce Srodki

oslroznosci:

1) przed przystapieniem do pracy z danym materiatem nalezy pozna¢ dokladnie jego
wiadciwosci oraz dzialanie stosowanej aparatury;

2) jezeli whasciwodcel materiatu sg jeszcze nieznane, nalezy z nim postgpowaé tak jak
z materialami inicjujacymi;



3) pracowaé jedynie w migjscach i na urzadzeniach okreslonych instrukcjami, zachowaé
jak najwicksze $rodki ostroznosei, zachowa¢ dokladnos¢ przy wykonywaniu
manipulacji i skupi¢ uwagge na wykonywanej pracy;

4) zastosowaé wszelkie §rodki organizacyjne i techniczne pozwalajgce na zabezpieczenie
siebie oraz swoich sasiadéw na wypadek wybuchu lub pozaru;

5) unikaé wszelkiego poépiechu, nie stosowac uproszczen zwickszajacych ryzyko
powstania pozaru, wybuchu lub zatrucia przy manipulacji z materiatami
wybuchowymi,

6) nie miesza¢ ze sobg materialow wybuchowych lub soli wybuchowych przez
rozcieranie ich w mozdzierzu chyba, ze s3 one nie wrazliwe na tarcie; w przeciwnym
razie mieszanie nalezy przeprowadza¢ na arkuszu papieru za pomocg topatki
z miekkiego, nieelekiryzujacego sig tworzywa, a wicksze ilosci tych materiatlow
mieszaé w specjalnych urzagdzeniach, w osobnym pomieszczeniu,

7) do pracy z materiatami wybuchowymi mozna uzywaé wylacznie krytego ogrzewania
elektrycznego, tazni wodnych lub olejowych. Zabrania sig uzywania palnikow
gazowych 1 urzadzen elektrycznych z otwart spiralg grzejna;

8) aparaty i zestawy do syntezy materiatdw wybuchowych o niedostatecznie zbadanym
przebiegu lub dynamice reakcji powinny byé montowane W wydzielonych
pomieszczeniach. Réwniez w osobnym pomieszczeniu powinny znajdowaé sig
urzadzenia, w ktérych dla celéw odznaczeniowych doprowadza si¢ material
wybuchowy do wybuchu np. kafar Kasta, przyrzad do badania wrazliwoéci na tarcie,
temperatury zaptonu itp.;

9) urzadzenia do badar trwatosci chemicznej materialow, oparte na reakcji tlenkow azotu
na papierek jodopotasowo-skrobiowy, powinny znajdowac sig. w oddzielnym
pomieszczeniu, wolnym od gazéw dajgcych podobne reakcje,

10) przygotowanie probek materiatéw wybuchowych; do badania nalezy wykonywac
w oddzielnym pomieszczeniu, réwnoczesnie nie wolno przygotowywac probek
réznych rodzajow materialow;

11) urzadzenia specjalne, stosowane przy pracach z materiatami wybuchowymi, mogg by¢
uzywane tylko do tych prac, do ktorych sg przeznaczone.

12) wszystkie urzadzenia elektryczne oraz metalowe korpusy maszyn muszg by¢
uziemione;

13) do materialéw inicjujacych suchych nalezy stosowaé specjalne naczynie (z gutaperki,
gumy itp.) o powierzchniach gladkich, zaopatrzone w przykrywki z migkkiej gumy.
W miare mozliwoéci stosowaé urzadzenia i naczynia przewodzace prad,

14) materialy odpadowe materialow wybuchowych powinny by¢ na biezgco niszczone
chemicznie lub spalane pod wyciggiem w bardzo matych ilosciach nie stwarzajgcych
zagrozenia pozarowego;

15) w pracowniach nie wolno magazynowac materialéw wybuchowych. Przechowywanie
poza godzinami pracy materiatow wybuchowych w pracowniach jest dopuszczalne,
o ile wymaga tego przebieg procesu badawczego;

16) materialy syntetyzowane powinny zostac niezwlocznie zbadane pod wzgledem
stabilnodci, a nastepnie przekazane prowadzacemu zajgcia lub bezposrednio
do magazynku. Student,  ktéremu udowodniono wynoszenie —materiatu
wybuchowego poza teren Zaktadu bgdzie usuwany ze specjalnosci;

17) po zakofczeniu pracy, stanowisko i aparaturg nalezy oczysci¢ ze wszystkich
pozostatosci materialéw wybuchowych, a materiaty odpadowe zniszczy¢ lub oddac
prowadzacemu zajgcia,

18) materiaty wybuchowe nalezy przechowywaé w magazynie podrgcznym stosowanym
do przechowywania materialow wybuchowych;



19) poszezegolne rodzaje materialéw wybuchowych (inicjujgce, kruszace, miotajace,
pirotechniczne) przekazywane do magazynu podrgcznego nalezy przechowywac
oddzielnie w dostosowanych do tego celu komorach. Oddzielnie nalezy rowniez
przechowywaé nowe materialy o nie calkowicie znanych wiasciwosciach, materialy
niedostatecznie stabilne lub o nieznanej stabilno$ci;

20) ilo$ci materiatéw wybuchowych przechowywanych w magazynach podrgcznych nie
moga byé wicksze, anizeli ustalono to dla poszczeg6lnych komér magazynowych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

21) materialy wybuchowe zaréwno przechowywane w magazynie podrgcznym jak
i bedgce w uzyeiu przy wykonywaniu prac naukowo-badawczych, podlegaja $cistej
ewidencji;

22) ewidencje materialtéw wybuchowych prowadzg osoby wyznaczone do prowadzenia
gospodarki materiatéw wybuchowych. Ewidencja ta powinna by¢ prowadzona
na biezgco i dla kazdego materiatu na oddzielnej karcie;

23) zuzycie materialéw pobranych do badan, powinno by¢ rozliczane w dziennikach pracy
bezposrednio po zakofczeniu pracy.

§3

Post¢powanie w razie wypadku

Jezeli nastapi awaria urzadzen laboratoryjnych polgczona z wypadkiem z ludZmi lub
pozarem albo z jego grozba, nalezy przystapi¢ do gaszenia pozaru podrgeznym sprzgtem
gasniczym oraz udzieli¢ pomocy osobom poszkodowanym lub zagrozonym i natychmiast
powiadomié¢ dyzurnego pracownika oraz kierownika jednostki.

W wypadkach nagtych takich jak np.: skaleczenie, pry$nigcie w oczy lub na twarz plynami
zracymi lub szklem, zapalenia si¢ ubrania, porazenie pradem elekirycznym) nalezy
natychmiast udzieli¢ pierwszej pomocy zgodnie z ,,Instrukcjg udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej”, ktora jest przy apteczce na kazdej pracowni.

§4

Przepisy koncowe

W przypadkach nie objetych powyzszg instrukejg obowigzujg przepisy szczegoiowe
wydane przez kierownika Zakladu, uwzgledniajace specyfike prowadzonych prac.

Kazda osoba podejmujaca prace do$wiadczalne powinna zapoznaé sig z Instrukcja
Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy obowigzujagcg W Zakladzie Materialow
Wysokoenergetycznych oraz instrukcjami stanowiskowymi obowigzujgcymi w dane]
pracowni.

Zapoznanie si¢ z trescig instrukcji pracownik, student lub student potwierdza
wiasnorecznym podpisem.

Kazdy pracownik, doktorant i student specjalnosci Funkcjonalne Materiaty Polimerowe
Elektroaktywne i Wysokoenergetyczne zobowigzany jest do uczestniczenia w seminarium
zakladowym organizowanym zawsze na poczatku roku akademickiego, a poswigconym
sprawom bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Zatgeznik nr 3 do Instrukeji bezpieczenstwa
1 higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej
obowigzujacej na Wydziale Chemicznym
Politechniki Warszawskie;

Zasady i sposéb postepowania w trakcie pracy ze zwiazkami glinoorganicznymi

§1

Charakterystyka zwigzkéw glinoorganicznych

Zwigzki glinoorganiczne posiadaja wzoér ogdlny RnAlXs. gdzie R jest podstawnikiem

alkilowym lub arylowym, X atomem chloru, bromu lub jodu, n- oznacza ilo$¢ grup R i jest

rowne 1, 2 lub 3. Do tej grupy zwigzkéw zalicza si¢ tez kompleksy zwigzkow

glinoorganicznych ze wzgledu na podobny charakter chemiczny. Zwigzkami

kompleksujgcymi sg haloidki jedno- i dwuwarto$ciowych metali, aminy, etery, nitryle,

estry itd.

Zwiazki wyzej opisane otrzymuje si¢ przewaznie:

1) dziataniem haloidkéw alkilu i arylu na glin metaliczny w postaci drobnych wiorkoéw
lub nieutleniony pyt glinowy;

2) metody Zieglera przez dziatanie na nieutleniony subtelny pyl glinowy wodorem
i olefinami w autoklawie pod ci$nieniem;

3) preparatywnie - dziataniem HgR» na glin  metaliczny  wiorkowany-
dziataniem A1X3 + M R.

Czyste zwigzki glinoorganiczne reagujg bardzo gwaltownie z woda, alkoholem i wyzej

chlorowanymi weglowodorami, a na powietrzu prawie z reguty ulegajg samozapalaniu.

Do silnie egzotermicznej reakeji moze doprowadzi¢ zetknigcie si¢ ich z siarka w stanie

wolnym lub jej zwiazkami, z chlorowcami w stanie wolnym, amoniakiem, kwasami,

nitrozwigzkami.

Moga wydzielaé takze znaczne iloéci ciepla i gazow w reakcji z organicznymi zasadami

Lewisa (etery, estry, nitryle itd.). Haloidki metali, sod, potas mogg doprowadzi¢

do przegrzania cieczy.

Kompleksy zwiazkow glinoorganicznych z donorami elektrondw, zwiazki glinoorganiczne

powstale w wyniku reakcji przegrupowania (ponizej 20) w niepolarnych

rozpuszezalnikach alifatycznych i aromatycznych majg obnizong reaktywnos¢ -nie ulegaja

samozapaleniu na powietrzu.

Aktywno§¢ zwiazkdw glinoorganicznych maleje:

1) wszeregu RsAI>RoAIX>RAIX>(RALXS)N;

2) w przyblizeniu w szeregu MenAIX;.n>Ethn ATX3.0>PraAlXs.0 gdzie n<3;

3) zwiazki glinoorganiczne wylane na skorg powoduja trudno gojace sig oparzenia.

§2
Przepisy pracy

Przy pracy ze zwigzkami glinoorganicznymi obowigzuje noszenie fartucha ochronnego
zapietego 1 z niezawini¢tymi rgkawami.

Twarz w trakcie manipulacji winna by¢ ostonigta maskg ochronng.

Rece pracujgcego powinny by¢ suche przy wszystkich czynnosciach.

Wszystkie manipulacje polegajace na przelewaniu itp. nalezy wykonywaé w rekawicach
skorzanych ochronnych.

Stol pracy ze zwigzkami glinoorganicznymi musi by¢ suchy i czysty.

Nie moga znajdowa¢ sie na nim naczynia z palnymi cieczami ani substancjami
reagujacymi z tymi zwigzkami.



Zatacznik nr 4 do Instrukcji bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej
obowiazujgcej na Wydziale Chemicznym
Politechniki Warszawskiej

Zasady i sposéb przechowywania w laboratoriach odezynnikéw chemicznych mogacych
stwarzaé niebezpieczenstwo pozaru

('8 )

W

§1

Rozpuszcezalniki organiczne

Rozpuszczalniki organiczne nalezy przechowywa¢ w matych opakowaniach
handlowych.

W laboratorium nie powinno by¢ wigcej niz jedno opakowanie z latwopalnym
rozpuszezalnikiem danego asortymentu,

Szczegblnie lotne rozpuszezalniki nalezy przechowywaé w lodowkach w szczelnie
zamknigtych naczyniach.

Lodéwki stosowane do tego celu muszg by¢ tak skonstruowane aby wyeliminowac
mozliwo$¢ zaiskrzenia w ich wnetrzu.

W laboratorium nalezy przechowywaé ilosei tatwopalnych rozpuszczalnikéw
nie stwarzajacych zagrozenia wybuchem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie opakowania (butelki) powinny byé umieszczone w metalowej skrzyni
z pokrywa lub w szafach pancernych na metalowych tacach o odpowiednio wysokich
$cianach zabezpieczajgcych przed rozlaniem rozpuszezalnika poza tace.

Opakowania muszg by¢ trwale oznakowane i nie mogg by¢ przechowywane w bliskosci
otwartego ognia lub zrddta ciepta.

§2

Zwigzki metaloorganiczne

Zwiazki metaloorganiczne-(ZMO) przechowuje si¢ wylacznie w szafach pancernych
zaopatrzonych w stojace na pélkach metalowe tace z piaskiem o odpowiednio wysokich
$ciankach.

Niewielkie ilosci zwigzkéw (do 200 g) wolno przechowywaé w szklanych kolbach
umieszczonych dodatkowo w puszce z piaskiem.

Wieksze ilosci (do 1kg) wylacznie w opakowaniach metalowych.

W szafie pancernej w laboratorium nie powinno by¢ wigcej niz jedno opakowanie ZMO
danego asortymentu.

Rozcieficzone roztwory ZMO mozna w razie potrzeby przechowywaé w wydzielonej do
tego celu lodéwee w ilosciach do 50 g.

Nalezy zachowaé absolutng szczelno$é uzywanych naczyn (zabezpieczy¢ korki).

§3

Przechowywanie zwigzkow metaloorganicznych i rozpuszezalnikow

Szafy pancerne oraz lodéwki do przechowywania w/w odeczynnikéw chemicznych nie
powinny by¢ stawiane na drogach ewakuacyjnych.

. Na drzwiach musi by¢ umieszczone nazwisko odpowiedzialnego za nie pracownika oraz

data ostatniej kontroli.

Kontrole nalezy przeprowadza¢ nie rzadziej niz raz na p6t roku.

Naczynia, szklo umyte rozpuszczalnikami nalezy bezwzglednie optukac wodg
destylowana przed wlozeniem do suszarki.



Zalgcznik nr 5 do Instrukeji bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej
obowigzujacej na Wydziale Chemicznym
Politechniki Warszawskiej

Zasady i sposob udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie Wydzialu
Chemicznego Politechniki Warszawskiej

§1

Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

1. Pierwsza zasadg udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jest zapewnienie
bezpieczenstwa ratownikowi oraz osobie poszkodowane;.

2. Do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej nalezy uzywaé srodkow ochrony
osobistej takich jak:
1) rekawiczki jednorazowe;
2) maseczka od sztucznego oddychania.

3. W razie wystepowania zagrozenia zdrowia i zycia pracownika oraz osoby poszkodowane;
nalezy ewakuowaé sie do strefy bezpiecznej - nie stwarzajgcej zagrozenia.

§2

Wezwanie stuzb ratunkowych

1. Pracownik Wydzialu ma obowiazek powiadomi¢ stuzby ratunkowe:
1) 999 pogotowie ratunkowe;
2) 998 straz pozarna;
3) 997 policja;
4) 112 centrum powiadamiania ratunkowego.
2. O przyjezdzie stuzb nalezy powiadomié Straz Akademickg Politechniki Warszawskiej.
3. Dzwonigc na numer telefonu shuzb ratunkowych pracownik powinien zna¢ odpowiedzi na
nastepujace pytania dyspozytora przyjmujacego zgloszenie:
1) okresli¢ miejsce i okolicznosci zdarzenia (adres, budynek, pietro);
2) co si¢ stalo;
3) liczba 0sdb poszkodowanych;
4) stan 0s6b poszkodowanych;
5) imig i nazwisko;
6) numer telefonu zwrotnego.
4. Pracownik ma obowigzek czeka¢ na potwierdzenie przyjgcia zgloszenia przez dyspozytora.
5. Pracownik Wydziatu ma obowigzek udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowane;.
Swiadome lub celowe nie udzielenie pierwszej pomocy, moze skutkowac
odpowiedzialnoscig karng.
§3

Resuscytacja krazeniowo-oddechowa

1. Resuscytacja krazeniowo oddechowa jest to przywrécenie czynnoscl ukiadu:
1) krazenia;
2) oddychania;
3) nerwowego.
2. Schemat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej u osoby z zatrzymaniem akcji serca
lub probleméw z oddychaniem oparty jest na algorytmie (rys. 1):
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Rys. 1 Schemat algorytmu BLS

Upewnij si¢ czy osobie poszkodowanej oraz ratownikowi nie zagrazajg zadne
niebezpieczenstwa.

Sprawdz reakcje poszkodowanego, delikatnie potrzasajac go za ramiona i zadajgc pytanie:
,,Czy wszystko w porzadku™:
1) jezeli reaguje:
a) zostaw poszkodowanego w pozycji, w ktérej go zastales, o ile nie zagraza mu
jakie$ niebezpieczenstwo,
b) dowiedz sie jak najwigcej o stanie poszkodowanego i wezwij pomoc regularnie
oceniaj stan osoby poszkodowanej;
2) Jezeli nie reaguje:
a) zawolaj o pomoc,
b) odwrdé¢ poszkodowanego na plecy, a nastepnie udroznij jego drogi oddechowe
(rys. 2) przez odgiecie glowy do tyhu i uniesienie zuchwy,

m
' 1%

Rys. 2 Udroznienie drog oddechowych poszkodowanego

¢) utrzymujac droznos¢ drog oddechowych za pomoca trzech zmystow ocen
prawidiowo$¢ oddechu osoby poszkodowanej za pomocg (rys. 3)
—  wazroku — obserwacje ruchow klatki piersiowej,
—  shichu — stuchanie szmerdow oddechowych,

—  dotyku — wyczuwanie wydychanego powietrza przez poszkodowanego
na policzek ratownika;



Rys. 3 Ocena oddech poszkodowanego

3) jezeli oddech jest prawidiowy:
a) uldz poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, wezwij sluzby ratunkowe
i regularnie obserwuyj oraz oceniaj oddech poszkodowanego;
4) jezeli oddech jest nieprawidiowy:
a) wyslij kogo$ po pomoc oraz wezwij pogotowie ratunkowe,
b) rozpocznij masaz serca zgodnie z schematem:
—  ukleknij obok poszkodowanego,
—  uléz nadgarstek na $rodku klatki piersiowej (rys. 4),

Rys. 4 Miejsce wykonywania uéci$nigé ratunkowych

~  przytoz drugi nadgarstek do pierwszej reki i sple¢ palce obu doni (rys. 5),
—  upewnij sie, ze nie bedziesz wywieraé nacisku na zebra poszkodowanego,
—  nie uciskaj nadbrzusza ani dolnego konca mostka,

Rys. 5 Ulozenie dloni na mostku

~  pochyl si¢ nad poszkodowanym, wyprostuj raniona ustaw sie prostopadle
do mostka,

—  uciskaj klatke piersiows na glgbokos¢ 4-5 em, po kazdym ucisnieciu zwolnij
nacisk nie odrywajac dtoni od klatki piersiowej (rys. 6),

—  wykonuj czynnodci rytmicznie czas nacisnigeia rowny z czasem zwalniania
nacisku z klatki piersiowej,
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Rys. 6 Masaz serea

—  wykonaj 30 udciénieé klatki piersiowej a nastgpnie przejdz do 2 wdechow
ratunkowych, '

— udroznié¢ drogi oddechowe odginajac glowg do tytu oraz zacisnij skrzydetka
nosa poszkodowanego,

— pozostaw usta delikatnie otwarte, jednoczesnie utrzymujgc uniesienie
zuchwy,

—  wykorzystaj ustnik do sztucznego oddychania do  reanimacji
poszkodowanego,

—  wez normalny wdech i obejmij szczelnie usta poszkodowanego swoimi
ustami, upewniajgc sie, ze nie ma przecieku powietrza,

—  wdmuchuj powoli powietrze do ust poszkodowanego przez okolo 1 sekundg,
obserwujac jednoczesnie czy klatka piersiowa si¢ unosi (rys. 7),

—  unoszenie klatki piersiowej przy wdechu informuje nas o skutecznosci
wdechéw ratunkowych,

Rys. 7 Udroznienie drég oddechowych

—  utrzymujge  odgigcie glowy i uniesienie zuchwy, odsui = usta
od poszkodowanego i obserwuj czy podczas wydechu opada jego klatka
piersiowa (rys. §8).

Rys 8 Obserwacja klatki piersiowej

Kontynuuj resuscytacje krgzeniowo-oddechowa do momentu przybycia stuzb medycznych
lub odzyskania przez osobg poszkodowang oddechu.



§4

Zakrztuszenie

Zakrztuszenie jest to catkowita lub czesciowa niedrozno$¢ drog oddechowych
spowodowana cialem obcym.

Czedciowa niedrozno$¢ charakteryzuje si¢ mozliwoscig mowienia, kaslania oraz
oddychania.

Calkowita niedroznoé¢ drog oddechowych mozemy rozpoznaé, gdy osoba poszkodowana
nie moze méwié, nie moze oddychag, stychaé $wisty oddechowe oraz nie efektywne préby
kastania, poszkodowany moze straci¢ przytomnos¢é. Schemat dziatania zalezy od
prawidiowej oceny rodzaju niedroznosei (rys. 9):

Postgpowanie w zadiawieniu u dorostych

Nigznaczna niedroznosc

Clgzka niedroznosc drég oddechowych

drég
oddechowych (etektywny kaszel)
S zachgcaj do kaszlu
Nieprzytomn )
(nlee{elfty\zny kays-zel) Przytomny Kontynuuj oceng do
rozpocznlj RKO 5§ uderzen w okolice momem.u

miedzytopatkows pogorszenia sig stanu

§ uci$nieé poszkodowanego

nadbrzusza i wystaplenia

nieefektywnego kaszlu

lub do momentu
usuniecia clata
obcega

Rys. 9 Algorytm postgpowania w zadlawieniu u dorostych

Postgpowaniem w przypadku czgsciowe] niedroznoéei drég oddechowych to wywolanie
kaszlu u osoby poszkodowanej. Kaszel powoduje wzrost ci$nienia w drogach
oddechowych, co moze doprowadzi¢ do usunigcia ciata obcego.

Postepowanie z osobg przytomng przy catkowite] niedroznosci drog oddechowych polega

na zastosowaniu naprzemiennym po 5 razy uderzen w okolice miedzytopatkowg oraz

ucisniecia nadbrzusza.

Wykonaj uderzenia w okolice migdzytopatkows nalezy postepowaé wedlug ponizszego

schematu:

1) usungé z jamy ustnej widoczne fragmenty ciat obcych lub luzne protezy zgbowe;

2) stangé z boku nieco za ratowanym;

3) podeprzeé jego klatke piersiows jedng rekg i pochyli¢ go mocno do przodu, tak, aby
po przemieszczeniu ciata obcego wydostato sig ono na zewnatrz, a nie przesuwalo sig
w glab drég oddechowych;

4) wykonaé do pigciu gwaltownych uderzen w okolice migdzylopatkowa nasadg drugie]
reki; celem powinna by¢ proba usunigcia ciala obcego przy kazdym kolejnym
uderzeniu, a niewykonanie pefnej sekwencji 5 uderzen.

Jesli metoda uderzen w okolice migdzytopatkows okazala si¢ zawodna nalezy wykonaé

rekoczyn Heimlicha (uci$nigcia nadbrzusza) wedhug schematu :

1) stangé za poszkodowanym i obja¢ go dwoma rekami na wysokos$ci nadbrzusza;
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2) upewni¢ sie, 2ze poszkodowany jest mocno pochylony do  przodu,
tak aby po przemieszczeniu ciata obcego wydostalo si¢ ono na zewnglrz,
a nie przesuwato si¢ w glab drog oddechowych;

3) zacisngé dlon w piesé i umiesé jg pomiedzy pgpkiem a wyrostkiem mieczykowatym
(dolna krawedzig mostka), objaé pigs¢ drugg dionia;

4) wykona¢ gwaltowny ruch piescia do wewnatrz i ku gérze, cialo obce powinno zostac
przemieszczone ku gorze;

5) wykonaj ucisniecie do 5 razy kazdorazowo sprawdzajgc czy nie zostala odzyskana
droznos$¢ drog oddechowych.

Metody opisane w ust. 6 oraz ust. 7 nalezy stosowa¢ naprzemiennie do momentu uzyskania

droznoéci drog oddechowych.

Jezeli poszkodowany straci przytomnos¢ nalezy:

1) bezpiecznie go ulozy¢ na ziemi,

2) natychmiast wezwac pomoc;

3) rozpoczaé resuscytacje krazeniowo oddechowa;

4) przed wykonaniem wdechéw ratunkowych nalezy kazdorazowo sprawdzac drozno$¢
drég oddechowych.

§5

Zlamania i zwichnig¢

Charakterystycznymi objawami zlamania sg:

1) brak mozliwo$¢ poruszania konczyng gorng lub dolng;

2) bdl oraz obrzek w okolicy ztamania;

3) nienaturalne ustawienie konczyny.

Ztamania mozemy podzielié na dwa rodzaje zamknigte oraz otwarte, gdzie nastgpilo

przerwanie tkanki skornej.

W przypadku ztaman powinni$my pamigtaé¢ o mozliwo$ci wystgpienia wstrzasu.

Prawidlowa stabilizacje ztamanej korczyny gérnej i dolnej uzyskujemy poprzez

unieruchomienie dwdch sgsiadujacych stawow:

1) konczyne gorna najlepiej przymocowaé do klatki piersiowe]j osoby poszkodowanej za
pomocg temblaku z chusty trojkgtnej;

2) konczyne dolng najlepiej ustabilizowa¢ za pomocg drugiej nogi zwiazujac nogi razem
omijajgc okolice ztamania;

3) w przypadku wystgpienia ztaman z rotacjg nie wolno obracaé ich na miejsce, poniewaz
moze spowodowaé dodatkowe obrazenia,

4) otwarte ztamania nalezy bardzo delikatnie stabilizowag, a rang przykrywaé luznym
opatrunkiem z gazy.

W przypadku wystapienia tepych urazow tulowia wyniku ktérych dochodzi do peknigc

zeber, miednicy, rzadziej mostka, nalezy osobg poszkodowang umieéci¢ w pozycji

pblsiedzacej podparte;.

Ztamanie kregostupa lub kosci czaszki mozemy podejrzewac gdy zaobserwujemy u osoby

poszkodowanej nastepujgce objawy:

1) zaburzenia $wiadomoscl;

2) drgawki;

3) porazenia ruchowe;

4) zaburzenia czucia

5) nietypowy bol nieuszkodzonych czesei ciata.

Pekniecie kodci czaszki mozemy rozpoznac¢ gdy u osoby poszkodowane]j zaobserwujemy:

1) krwawienie z uszu i nosa;
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2) zasinienie okolic okotooczodotowych;

3) porazenie migsni twarzy;

4) bole i zaburzenia czucia.

W przypadku opisanym w ust. 7 nalezy do osoby poszkodowanej wezwaé pogotowie oraz
unies$¢ glowe do gory w celu obnizenia cisnienia w czaszce.

Charakterystycznym objawem zwichnigcia stawu sg uposledzenie ruchomosci stawu oraz
pojawienie sie bolu, obrzeku z zasinieniem, powstanie nie naturalnej ruchomosci.

W przypadku zwichnigé nalezy przede wszystkim unieruchomi¢ oraz odcigzy¢ staw,
zabezpieczy¢ go przed szybko narastajgcg opuchlizng.

Nalezy rozluznié osobie poszkodowanej buty lub ubranie oraz unies¢ wyzej koficzyng.
Nie nalezy zdejmowaé ubrania oraz butéw osobie poszkodowanej.

§6

Transport osoby poszkodowanej

Osobg poszkodowang mozna transportowa¢ z miejsca zdarzenia jedynie w przypadku
kiedy otoczenie stanowi realne zagrozenie zycia i zdrowia osoby poszkodowanej oraz
ratownika.

Osobe poszkodowang nalezy transportowaé unikajge poruszania glowg i szyjg.
Do przenoszenia nalezy uzywac kolnierza zabezpieczajgcego odeinek szyjny.

Transport nalezy wykonywaé¢ przy uzyciu noszy transportowych w celu zapobieganiu
zginania, skrecania, $ciskania kregostupa w odcinku piersiowym oraz ledZwiowym.

§7

Opatrywanie ran

Pierwszg czynnoscig udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej jest ucisniecie miejsca

zranienia za pomocg gazy opatrunkowe;j.

Do opatrywania ran nie wolno stosowaé ligniny ani waty bezposrednio na rang oraz nalezy

unikaé¢ wlewania do ran srodkow dezynfekujacych.

Rany konezyn:

1) nalezy natychmiast ucisng¢, jezeli jest to mozliwe to przylozy¢ kompres z gazy
opatrunkowej i unie$¢ konczyng do gory powyzej poziomu ciala;

2) kompres z gazy nalezy przywigza¢ bandazem elastycznym;

3) w sytuacji przesigkania opatrunku dokladamy jego kolejne warstwy opatrunku
i dociskamy;

4) w przypadku amputacji zakladamy opaske uciskowg z szerokiej tasmy, chusty
tréjkatnej w odlegtosci okoto 5-10 cm centymetréw od rany;

5) na kikut nalezy zalozy¢ opatrunek uciskowy i unies¢ konczyng powyzej poziomu
serca. Opaske uciskowg nalezy luzowa¢ co 30 minut.

Rany i obrazenia glowy:

1) poszkodowanego przytomnego nalezy utozy¢ w pozycji potsiedzacej podpartej;

2) nastepnie nalezy ostoni¢ rang opatrunkiem, nie wolno uciska¢ ran gtowy;

3) osoby nieprzytomne z rang glowy powinny zosta¢ utozone w pozycji bezpiecznej
ustalone;.

Rany szyi nalezy zastosowaé opatrunek uciskowy punktowy, w taki sposéb aby nie

spowodowaé zaburzen oddychania, zaciénigcia tetnic lub uszkodzenia krggostupa

szyjnego. Ucisk punktowy trzymaé do momentu przybycia shuzb ratunkowych.



Rany klatki piersiowej nalezy zaopatrzy¢ opatrunkiem uciskowy, dodatkowo nalezy
jeszeze uszezelnié folig i plastrem. Postgpowanie takie ma zabezpieczy¢ poszkodowanego
przed powstaniem lub narastaniem odmy oplucnowej.

Rany brzucha wymagaja ulozenia poszkodowanego na plecach, niewielkiego ugiecia mu
nég w kolanach i przykrycia rany duzym nieuciskajgcym opatrunkiem.

Rany oczu oparzenia i urazy oka wymagajg pilnej kontroli okulistycznej. Pierwsza pomoc
polega przeptukaniu galki ocznej duza iloscig wody oraz zalozeniu opatrunku obuocznego,
ktéry ma ograniczy¢ ruchomosé gatki ocznej.

Rany z ciatem obcym, pod zadnym pozorem nie wolno usuwac ciata obcego z rany. Nalezy
go pozostawi¢ uszezelniajge oraz stabilizujge go przy pomocy opatrunkdw.

§8

Oparzenia

Pierwsza czynnoscia, ktérg nalezy wykonaé to jest usunigeie czynnika powodujgcego
oparzenie np. czynnik chemiczny, temperatura.

Oparzenia nalezy najpierw schtodzi¢ wykorzystujac do tego zimng wodg.

Po schlodzeniu nalezy osobie poszkodowanej zdjaé wszystkie pierscionki zanim powstanie
obrzek.

Miejsce poparzenia nalezy przykry¢ jalowym opatrunkiem z gazy.

Nie wolno uzywaé gasnic do gaszenia palacego ubrania si¢ na cztowieku.

§9

Porazenia pradem

Nalezy przede wszystkim zadbaé o bezpieczenstwo wiasne, pierwszym dzialaniem
ratowniczym jest odciecie doptywu pradu, jesli nie ma takiej mozliwoéei to nalezy
przedmiotem nieprzewodzacym prad odsunaé poszkodowanego od Zrédta pradu.

Nalezy oceni¢ stan ogélny poszkodowanego, jezeli osoba poszkodowana jest
nieprzytomna i nieoddychajgca rozpoczynamy resuscytacje krazeniowo-oddechows.
Osobe nieprzytomna z zachowanym prawidlowym oddechem ukladamy w pozycji bocznej
ustalone].

Przypadku porazenia pradem bardzo czgsto dochodzi do poparzen skory, ktore opatrujemy
czystym jalowym opatrunkiem, nalezy miejsce poparzenia schtodzi¢ woda.

Do poszkodowanej osoby nalezy wezwa¢ stuzby ratunkowe.

§10
Wstrzas

Najczestszg przyczyna wystgpowania u osoby poszkodowane] wstrzgsu sg:

1) ubytek krwi (krwotok) lub jej osocza (oparzenia, biegunka);

2) urazy lub nagle zabezpieczenia pracy serca(zawat);

3) zbyt duza pojemnosé ukladu - rozszerzenie naczyn krwiono$nych(reakeja
uczuleniowa).

Postepowanie w przypadku wystgpienia wstrzasu u osoby poszkodowanej:

1) nalezy zachowa¢ spokéj oraz doptyw Swiezego powietrza;

2) ulozenie poszkodowanego na wznak — nogi uniesione nad poziom glowy o ile nie
posiada obrazen;

3) okrycie folig termiczng lub kocem — ochrona przed utratg ciepla;

4) kontrola oddechu — stata obecnosc,



W

5) nie nalezy podawa¢ nic do picia,
6) nalezy wezwa¢ pomoc.

§11
Postepowanie w przypadku omdlen

Omdlenie jest to krotkotrwale zaburzenie przeptywu krwi przez mozg powodujace
chwilowe niedotlenienie ustepujace samoistnie, moze wystapié na skutek kroétkotrwatego
spadku ci$nienia tgtniczego u poszkodowanego.

Omdlenie moze by¢ skutkiem:

1) przegrzania;

2) odwodnienia;

3) wymuszong pozycjg ciata;

4) goraczka;

5) reakcjg emocjonalng.
W przypadku omdlenia nalezy postgpowac¢ wedlug ponizszego schematu:

1) osobe poszkodowana uktadamy na plecach;

2) kontrolujemy tetno i oddech osobie;

3) zapewniamy doptyw $wiezego powietrza.

§12
Zatrucia

Podstawowymi drogami zatrucia sg:

1) droga pokarmowa(doustng);

2) droga wziewna (oddechowg);

3) droga kontaktowa( przez skorg).

Szezegdlowe sposoby postepowania w przypadku zatrué substancjami/mieszaninami
chemicznymi zawarte sg w sekcji 4 karty charakterystyki substancji lub mieszaniny
w zaleznogci od drogi zatrucia podane sg schematy postepowania.

W razie koniecznogci nalezy wezwad stuzby ratunkowe.



Zalgcznik nr 6 do Instrukcji bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej
obowigzujacej na Wydziale Chemicznym
Politechniki Warszawskiej

Charakterystyka $rodkéw gas$niczych znajdujacych si¢ na wyposazeniu Wydzialu

Chemicznego

Rodzaj Zastosowanie 7 e d .
$rodka Dzialanie gasnicze wedlug i S . o ag} -
gasdniczego norm PN gaszenia i przeciwskazania
wody nie mozna stosowac do
gaszenia pozarow:
zawarte prady wody - metali alkalicznych i ziem
stosuje si¢ w alkalicznych (np. sodu, potasu,
- wysokie wartosci ciepla przypadkach, kiedy wapnia);
wiasciwego i ciepla Zrodla pozaru nie - metali lekkich i stopdw np.
parowana, mozna dosiggngc glinu;
- powstajgca para wodna innymi rodzajami - wrzgeych olejow i thuszezow
woda zmniejsza stezenie tlenu pradéw oraz gdy ze wzglgdu na mozliwoé¢
w otaczajgcym powietrzu, zachodzi potrzeba wyrzutéw pongeej cieczy na
- zdolno$¢ do wnikajg mechanicznego zewnalrz i rozprzestrzenienie
nawet wnetrza zbijania ptomieni. si¢ pozaru;
palacego sig materialu, Wode stosuje sig jako | - cieczy latwopalnych
czynnik chlodzgey niemieszajgcych si¢ z wodg
niepalny. (benzyna, benzen);
- maszyn, urzgdzen 1 instalacji
pod napieciem.
- antykataliczne dzialanie : ;
o proszki gasnicze )
o dolnos’lﬁ i mozna praktycznie . ‘
P . stosowaé do czas rozladownia gasnicy
wytwarzania szklistej ; ; R .

) ewki pokrywajace] wszystkich rodzajéw zawierajgcej 6 !<g proszku )
proszki wars.u,‘w p., PR pozardw, w tym wynosi zaledwie 25 s. Z uwagi
o powierzchnig gaszonego S )
gasnicze ciala stalego AB.C takze: na W?[SDK]C cisnienie IOI?OCAG
(gasnice - odciccic - blok = - pozaru na zaworach | gaénic proszkowych majg one

proszkowe) 0 FIWIC precz 010 butli zawierajgce zdolno$¢ do zasiggu rzutu
proszku dostgpu do gl
i i sprezone lub strumienia proszku na odlegtos¢
palgcego si¢ materialu, -
R, A ey skroplone gazy; 5-8 m.
- rozelenczenie powietrza . 2
S . ; - tlgcych sig mebli i
gazami wyzwalajgcymi LA
sie z proszkow papiery.;
- ze wzgledu na lekko$é $niegu
oraz mala ilo$¢ dwutlenku
wegla w gaénicy (5 kg pozwala
na gaszeie przez okres 10 s) nie
do gaszenia w zaleca si¢ do stosowania na
dzialanic gaszgce zarodku pozarow wolnym powietrzu;
dwutlenek polegajace na silnym cieczy palnych, - dwutlenkiem wegla nie wolno
wegla CO2 ozigbieniu palgcych sig BC gazOw oraz pozarow gasié tlgeej si¢ badz palgcej sig
(gasnice materiatow oraz ] instalacji i urzgdzen odziezy na cztowieku, z uwagi
$nicgowe) zmnigjszeniu nasycenia elektrycznych na odmrozenia ciata ludzkiego;
mieszaniny palnej tlenem znajdujgeych sig pod | - dwutlenek wegla nie nadaje
napigciem do 1000 V | sig réwniez do gaszenia
palgeych lub zarzgcych metali,
bowiem ulega on redukeji z
utworzeniem tlenkow metali,co
jest procesem egzotermicznym.
do gaszenia w
stadium
poczatkowym;
szczegblnie przydatny
koc gasniczy | tlumienie ognia do gaszenia sig
palgcego ubrania na
czlowieku, a takze
cieczy tatwopalnych
w pojemnikach




Grupy pozaréw wedlug Polskich Norm

Kiedy pozar w laboratorium chemicznym stanowi ogromne zagrozenie dla znajdujacych sie
tam pracownikéw i studentdéw, a takze nagromadzonej substancji materialnej, Jednakze
prawidtowo przeprowadzona akcja gasnicza moze znacznie ograniczy¢ skutki pozaru.

Efekt akcji gasniczej, a takze bezpieczenstwo jej prowadzenia zalezy od wielu czynnikéw,
w tym miedzy innymi od wyboru odpowiedniego $rodka gasniczego.

W zaleznosci od stanu skupienia palgcych sie materiatéw i przebiegu procesu ich palenia,
pozary zalicza sig zgodnie z Polskimi Normami do jednej z czterech podstawowych grup.
Zgodnie z tymi normami wszystkie srodki gasnicze powinny by¢ odpowiednio oznakowane
symbolami literowymi, wskazujgcymi uzytkownikom grupy pozarow, do gaszenia ktorych
moga by¢ zastosowane,

W ponizszej tabeli podano rodzaje palgcych si¢ materialow ze wskazaniem odpowiednich
podrecznych $rodkéw gasniczych.

Na terenie Wydzialu Chemicznego znajduja si¢ przede wszystkim:

1) gasnice $niegowe do gaszenia pozaréw grupy B,C;

2) gasnice proszkowe do gaszenia pozardéw z grypy A, B 1 C (patrz oznakowanie gasnicy);
3) urzadzenia gasnicze do gaszenia pozar6w sprzgtow elektrycznych.

Grupa pozarowa

wedtug PN Srodki gasnicze

Lp. Rodzaje palgcych materiatow

Ciala state pochodzenia
organicznego, przy spalaniu
ktorych wystgpuje zjawisko
zarzenia np. drewno, wegiel
Ciecze palne i substancje stale
topigce si¢ wskutek
wytworzonego ciepta np.
benzyna, nafia, stearyna, wosk.
2. | Ciecze palne rozpuszczalniki B
w wodzie 1 takie ktorych
czgsteczki majg budowe polarng
np. etery, aceton, dwusiarczek

woda, piana gasnicza,
A dwutlenek wegla, proszki
gasnicze

piana gasnicza, dwutlenek
wegla, proszki gasnicze,

wegla
3 Gazy palne np. metan, etan, C proszki gasnicze,
" | propan, butan, acetylen dwutlenek wegla
N . specjalne proszki gasnicze
A Metale alkaliczne i lekkie np. D (nie produkowane w kraju)

sdd, potas, glin. magnez, uran

-sugeruje sie uzycie piasku




