1. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
W LABORATORIUM CHEMICZNYM

1.1. NATWAZNIEJSZE ZASADY BEZPIECZNE] PRACY

Podczas wykonywania éwiczen laboratoryjnych studenci maja do czynienia z wiecloma
zwiazkami chemicznymi oraz réznego rodzaju aparatura, przewaznie szklana, umozliwiajaca
prowadzenie doswiadczefh w wymaganych warunkach oraz kontrolowanie ich przebiegu.
W przypadku niewlasciwego postugiwania sig zaréwno odczynnikami jak i aparatura istnieje
mozliwos¢ spowodowania wypadku przez pracujacych w laboratorium.

Praca w laboratorium musibyé bezwzglednie bezpieczna. W zwiazku
z tym od studentdéw wymagane jest odpowiednie przygotowanie teoretyczne do
wykonywanego zadania, bardzo dobra znajomos¢ wlasciwosci fizykochemicznych uzywanych
odczynnikow chemicznych i zasad dzialania stosowanej aparatury oraz nalezyta ostroznosé
podczas przeprowadzania ¢wiczenia. Wszystkie bowiem zwiazki chemiczne, w przypadku
niewlasciwego obchodzenia si¢ z nimi, moga wywolywaé nieszczesliwe wypadki takie jak:
zatrucia, oparzenia (chemiczne 1 termiczne), pozary, wybuchy.

Przyczyna wypadkow w laboratorium chemicznym jest najczecie] nie tylko nieznajomosé
specyficznych wiasciwosci uzywanych zwiazkow ale rowniez niestosowanie koniecznych
zabezpieczen oraz nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczefistwa pracy.

Studenci musza zdawac sobie sprawe z tego, ze:

1. Zatrucie zwiazkiem chemicznym moze nastapi¢ wskutek przedostania sig go do
organizmu poprzez ukiad pokarmowy, drogi oddechowe, skére lub nawet najmniejsze
skaleczenia.

2. Wiele substancji chemicznych, a w szczegdlnoSci stgzone roztwory kwasow
(siarkowego, azotowego, OCtowego, ﬁuorowodorowego), stale wodorotlenki (sodu,
potasu) lub ich stgzone roztwory, fenole, brom, jod, fosfor bialy, metaliczny sod
i potas, w przypadku zetknigcia z cialem powoduja oparzenia chemiczne, w wyniku
czego powstaja trudno gojace sie rany. Natomiast w przypadku dostania si¢ ich do
oka powoduja utrate wzroku.

3. Podczas prowadzenia doSwiadczefi w podwyzszonej temperaturze moze dojs¢ do

oparzenia termicznego, zwykle przez oblanie goraca, nicoczekiwanie wytryskujaca
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ciecza lub para, albo wskutek zetknigcia ciala z silnie rozgrzanym przedmiotem lub
plomieniem.
Substancje organiczne z reguly sa latwopalne a ich pary moga tworzy¢ z powietrzem

mieszaniny wybuchowe.

Biorac powyzsze pod uwage zrozumiale jest dlaczego studentéw obowiazuje bezwzgledne

przestrzeganie nizej wymienionych najwazniejszych zasad bezpiecznej pracy w laboratorium

chemicznym:
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W pracowni moga przebywac jedynie studenci odrabiajacy aktualnie éwiczenia,
ktoérych obowiazuje przestrzeganie porzadku i spokoju.

Wszystkie osoby znajdujace si¢ w laboratorium zobowiazane sa do uzywania
fartuchdéw ochronnych.

Wszystkich obowiazuje noszenie w laboratorium okularéw ochronnych,
a w szczegolnych przypadkach - masek oslaniajacych twarz.

W laboratorium nie wolno spozywaé positkow, jak i przechowywaé zywnosci.
Na terenie pracowni obowiazuje bezwzgledny zakaz palenia tytoniu.

Nie wolno badaé zapachu jakiejkolwiek substancji bezposrednio u wylotu
naczynia.

Zwiazkéw chemicznych nie wolno identyfikowaé przy pomocy smaku.
Wszystkie prace z substancjami bardzo sitnie dzialajacymi trujaco, latwopalnymi
oraz stezonymi kwasami, czy stezonym amoniakiem, a takze do§wiadczenia, przy
ktorych wydzielaja sie lotne zwiazki wolno wykonywaé tylko pod wyciagiem.
Pipety nalezy napelnial wylaczanie przy pomocy gumowej gruszki, a nie ustami,
Podczas pracy z cieczami nalezy unika¢ ich rozchlapywania. Szczegdlna
0stroznosS¢ wymagana jest przy przelewaniu stezonych roztworéw kwaséw i zasad
oraz cieczy latwopalnych. Przy rozcieficzaniu stezonych roztworéw kwasow
nalezy zawsze wlewac kwas do wody, a nie odwrotnie.

Nie wolno ogrzewa plomieniem naczyfi zawierajacych zwiazki latwopalne.
Ogrzewanie takich zwiazkéw mozna przeprowadzaé na przykdad na tazni wodnej
lub olejowej, albo za pomoca czaszy grzejnej, czy zamknietej kuchenki
elekirycznej. Ogrzewanie zwiazkéw latwopalnych mozna przeprowadzaé
wylacznie w naczyniach zaopatrzonych w chlodnice zwrotna.

Ogrzewanie cieczy nalezy prowadzic w warunkach zapewniajacych
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wyeliminowanie mozliwosci jej przegrzania si¢; na przykiad stosujac kamyki
wrzenne lub choéby kilka kawatkow porcelanki.

Nie wolno ogrzewac szczelnie zamknietych naczyn oraz aparatury, jezeli nie ma
mozliwo$ci wyréwnania w nich ci$nienia z ci§énieniem atmosferycznym.
Substancji stalych nie wolno dotyka¢ rekoma; do nabierania ich stuza
odpowiednie ltopatki lub lyzeczki. Nalezy pamietaé o tym, ze tej samej,
zanieczyszczonej lyzeczki nie wolno uzywaé do nabierania innych zwiazkow
chemicznych.

Butelki lub stoiki zawierajace zwiazki chemiczne - ciecze lub ciala stale -
powinny by¢ zamknigte. W butelkach tych i sloikach nie wolno zamieniaé
etykietek, zakretek, korkéw i pipetek.

Przy pracy z metalicznym sodem wszystkie operacje nalezy wykonywaé pod
wyciagiem. Resztki sodu nalezy wrzucaé jedynie do przeznaczonych na ten cel
slotkow znafta. W zadnym przypadku niewolnoich wyrzucaé do
zlewu.

Resztki uzywanych rozpuszezalnikéw lub innych substancji organicznych nalezy
umieszcza¢ w specjalnie do tego celu przeznaczonych naczyniach.

Do zlewu nie nalezy wylewac stezonych roztworéw kwasow i zasad.

Nalezy przestrzega¢ obowiazku oszczedzania odczynnikédw chemicznych, wody,
gazu oraz energii elektrycznej.

Zabronione jest wykonywanie w laboratorium eksperymentéw 1 prac nie
wchodzacych w zakres éwiczenia.

Przed opuszczeniem pracowni nalezy wylaczyC aparature zasilang energia
elektryczna, zamkna¢ krany gazowe i wodne, pozostawi¢ w porzadku miejsce

pracy oraz dokladnie umyc¢ rece,

Zaznajomienie sie z ftreScia tego rozdzialu, instrukcja BHP obowiazujaca

w Laboratoriach Zakladu Chemii Nieorganicznej Wydzialu Chemicznego P.W. oraz

zobowigzanie do bezwzglednege stosowania przepisow w mnich zawartych student

potwierdza wiasnorecznym podpisem. Razace wykroczenia przeciwko oméwionym

przepisom bezpieczenstwa pracy w laboratorium chemicznym powoduja natychmiastowe

zawieszenie w wykonywaniu ¢wiczen.
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